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Sei_fc 1987 forschen, entwickeln und produzieren wir als Familienbetrieb
in Osterreich hochwertige Maschinen. Mit einem Ziel: der Arbeits-
erleichterung fiir unsere Kunden in aller Welt.

Auf Gber 18.000m? Produktions- und Lagerflache entstehen tech-
nisch ausgereifte Gerate, die durch Zuverlassigkeit, Funktionalitat und
Preis-Leistungsverhaltnis Giberzeugen.

Als dynamisches Unternehmen treiben wir mit Mut Innovationen voran
und legen den Kundennutzen immer an die erste Stelle. Denn wir sind
davon uberzeugt, dass echte Innovationen und Ideen dort entstehen,
wo sie gebraucht werden —in der Praxis.

Wir sind stolz auf die anstrengende, kraftraubende und teils gefahr-
liche Arbeit die unsere Kunden leisten. Wir haben vollsten Respekt fiir
ihren Einsatz in einer harten Arbeitsumgebung. Und wir kennen den
enorm wichtigen Beitrag unserer Kunden fir eine nachhaltige Umwelt.

LASCO - Technology for Heroes
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Johannes Landrichinger Werner Landrichinger

Herbert Oitner

Forsttechnik Trocknungstechnik Heutechnik Heiztechnik



‘auch komfortabel
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VORTEILE:
+ ein Gerat, -3 Funktionen

+ muhelos und bequem Holz
machen

+ beijedem Wetter

+ arbeiten, auRerhalb des
Gefahrenbereichs




Maschinen-
schonendes Arbelten

Die ausgefeilte Aufnahmegeometrie ermdglicht ein verschleireduziertes
schonendes Arbeiten fir die Tragermaschine. Gleichzeitig sind die
Verwindungskrafte so klein wie mdéglich.

Kraftfluss in einer Flucht. GleichmaRige Be-
anspruchung am Baggerarm minimiert den
Verschleif.
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Die ausgefeilte Aufnahmegeometrie minimiert “ ! Durch den geringen Abstand von Triscorp und
den Verschlei®. = @4 Baumstamm reduzieren sich die Hebelkrafte.




‘ 50mm Sicherheitsabstand theoretisch

"“vom Stamm zur Spalterspitze.

Einfaches Ablangen von
Meterholz ohne messen.

Technische Daten:

Olmenge max. Hydraulikdruck Typisches Einsatzgewicht Gewicht Hydraulik

30 - 150 I/min 170 - 200 bar ab5,5to-15to 395 kg 1x doppelwirkender 22 L Anschluss
1x elektronisches Umschaltventil (12 Volt)

Type Roli 10.0 K Type Type LA1200HZ

Holzlange fiir bis 14,4 kw Offnungsweite 1200 mm

Spaltvorgang LRSI Leistung bei 50,4 [/min

Zangschlieftkraft
Holzdurch- max. 100 cm - Schnltt—. e S0 bei 200 bar
messer 110 cm geschwindigkeit

11,6 kN

Zylinderaus-
Spaltkegel 28 cm schubkraft bei 100,5 kN
200 bar




Prospekt 2019 / Auflage 1
Anderungen, Irrtiimer sowie Druck- und Satzfehler vorbehalten.
Bilder und Zeichnungen schematisch.

LASCO Heutechnik GmbH
LascostraRe 1

A-4891 Pondorf

Telefon: +43 (0)7684 / 21666-0
Fax: +43 (0)7684 / 21666-4
E-Mail: office@lasco.at
www.lasco.at
www.kegelspalter.com




