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TO PODPIŠEMO.

Kot družinski obrat v Avstriji od leta 1987 raziskujemo, razvijamo in proizvajamo vrhunske stroje. 
Z enim samim ciljem: lažje opravljanje dela naših strank po vsem svetu.

Na naših proizvodnih in skladiščnih površinah nastajajo tehnično dovršeni stroji, ki prepričajo s 
svojo zanesljivostjo, funkcionalnostjo in dobrim razmerjem med kakovostjo in ceno.

Kot dinamično podjetje pogumno spodbujamo inovacije in postavljamo koristi za stranke vedno 
na prvo mesto. Saj smo prepričani o tem, da resnične inovacije in ideje nastajajo tam, kjer jih 
potrebujemo - v praksi.

Ponosni smo na naporno, utrudljivo in deloma nevarno delo, katerega opravljajo naše stranke. 
Vso spoštovanje za njihovo delovanje v trdih pogojih dela. Prav tako se zavedamo pomembnega 
prispevka naših strank za trajnostno okolje.

Johannes Landrichinger Werner Landrichinger

Herbert Oitner

Tehnologija gozdov Tehnologija sušenja Tehnologija sena Tehnologija ogrevalna



Notranji cilindri

Notranja drsna vodila

Dvižni sistem – 
šest robov je več kot štirje

Enostaven za vzdrževanje: dobro 
dostopne hidravlične cevi z dvojno 
steno in velik kolut za cev.

+  Notranje ležeča drsna vodila ne zagotavljajo samo nizkih stroškov 
vzdrževanja žerjava za seno, temveč tudi njegovo kompaktnost, saj 
zaradi vodil niso potrebni drsni valji.

+  Uporaba 6-robnih profi lov zagotavlja žerjavu za seno LASCO 
nadpovprečno stabilnost.



6-robna roka
Vijačna povezava med roko in
glavo vilic blaži vibracije in ščiti 
pred obrabo materiala.

Zobje žerjava za seno LASCO so 
standardno kovani in široki 15 
mm. Zobje so enkratno priviti 
in dvakratno vpeti. To zvišuje 
obstojnost.



Dvižni cilinder – 
vleka je lažja kot potiskanje

+  nežno do materiala: v nasprotju s pritisnim dvižnim cilindrom (sl. 2) se breme 
porazdeli pri vlečnem dvižnem cilindru (sl. 1) na širši obremenitveni trikotnik

+  manj hidravličnega tlaka pri enaki dvižni obremenitvi z ugodnim obremenitvenim 
trikotnikom

+ fi no upravljanje z daljšim dvigom cilindra

Sl. 1

Sl. 2



+  Roka se zasidra na sredini. Tako na roko ne 
delujejo nikakršne stranske sile
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Oprema roke

Prijemalo 1000 mm s 
cilindrom in 8 zobmi

Klešče sena odprte Širina odpiranja
4-kratno nastavljivo

Podatki v mm.

Klešče za seno zaprte

Prijemalo 2500 mm s 
cilindrom in 18 zobmi

Serijska oprema

Opcijsko

Ni mogoče
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Razširitev prijemala s 
štirimi zobmi na 1600 mm

Razširitev prijemala z 
osmimi zobmi na 2200 mm

Zobje lesenega dna Nakladalna kljuka na prijemalu
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Oprema roke

Rotator z višinsko nastavitvijo 
prijemala

Glava prijemala z vrtljivim vencem 
in višinsko nastavitvijo prijemala

Serijska oprema

Opcijsko

Ni mogoče

Novo!
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M30-Alpin M45-M50 M90M60-M70 M30-Alpin M45-M50 M90M60-M70

Prijemalo okroglih bal Silosni zvitki

Vitel z višinsko nastavitvijo 
prijemala

Kad za razsuti tovor 1000 mm 
ali 1500 mm

Novo!



Udobna kabina - delovno mesto, na 
katerem se dobro počutimo

Vtičnica

Števec ur

Naslon roke

Udoben vstop

Električno roporcionalno 
krmiljenje serije: od M45

Naše kabine
Udobje zvišuje storilnost

+  Serija žerjavov Lasco je od tipa M45 naprej serijsko opremljena 
z električno proporcionalnim predkrmiljenjem.

+ Naslona za roko in glavo sta višinsko nastavljiva



Večpredstavnostni sistem

Nanopremaz,
brez megljenja Klima, ogrevanje vklj. s fi ltriranjem

Udobna kabina  – to je klimatska naprava, 
ogrevanje, manj hrupa

+
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Programabilna krmilna enota vsebuje pomož-
no programsko opremo.

Zelo mirno delujoči električni motorji s 
hidravlično črpalko so na voljo v kategorijah 
zmogljivosti od 5,5 kW do 18,5 kW.

Levi hidravlični krmilni blok je odgovoren za 
vožnjo, nihanje, prečno vožnjo, rotiranje in 
višinsko nastavitev prijemala.

Inteligenten odklopni ventil se aktivira, kadar 
levi hidravlični blok ne deluje. Tako ima desni 
hidravlični krmilni blok do 50 % več zmoglji-
vosti.

Desni hidravlični krmilni blok vsebuje vse 
delovne funkcije, kot so dviganje, telemetrijo, 
klešče za seno,...

Hidravlične črpalke so standardno opremljene 
s poševnim ozobljenjem. S tem močno zniža-
mo glasnost.

Ergonomsko oblikovane kontrolne ročke pos-
redujejo vnose krmilni enoti. Rezultat tega je 
izredno natančno, brezstopenjsko in neutrud-
no delo.

Motorji in hidravlika:
V vsakem trenutku 100 % zmogljivost!
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M30-Alpin M45-M50 M90M60-M70

Električni motorji s 
hidravlično črpalko

5,5 kW E-motor (25 l/min)

7,5 kW E-motor 
z dvojno črpalko (32,0 l/min)

9,2 kW E-motor 
z dvojno črpalko (48 l/min)

18,4 kW E-motor (2x 9,2 kW
z dvojno črpalko) (78 l/min)

15 kW E-motor (2x 7,5 kW z 
dvojno črpalko) (64 l/min)

11 kW E-motor 
z dvojno črpalko (48 l/min)

Novo!

Novo!

Serijska oprema

Opcijsko

Ni mogoče



M30-Alpin M45-M50 M90M60-M70

+ polsintetično osnovno olje

+ višji, strižno stabilni indeks viskoznosti

+ optimiziran položaj viskoznosti: 37

+ izvrstna funkcija globoke temperature

+ stabilen fi lm mazanja pri visoki temperaturi

+  izvrstna hidravlična funkcija poleti in pozimi

Ohrani viskoznost v hladnih in toplih temperaturah. 
Znižuje hrup hidravličnih agregatov in menjava je 

potrebna na vsakih 2000. Vsak žerjav za seno LASCO 
je standardno opremljen s tem oljem. Združljivo 

navzdol z običajnimi hidravličnimi olji.

Visoko zmogljivostno OLJE

Serijska oprema

Opcijsko

Ni mogoče

Dinamična viskoznost visoko zmogljivostnega olja LASCO v primerjavi z HVLP 
32 in HVLP 46

Dodatne posebnosti
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M30-Alpin M45-M50 M90M60-M70

Kamera za toplotno slikanje
Kamera za toplotno slikanje prenaša v realnem času 

toplotno sliko v kabino vašega žerjava za seno. Tako je 
mogoče že med polnjenjem posode za seno ugotoviti 

neenakomernosti ali celo neželene izstope zraka in 
tako se je mogoče takoj odzvati s preslojevanjem.

+  zazna neenakomernost že pri polnjenju 
posode za seno

+ preprosto preslojevanje posode za seno

+  z enakomernim sušenjem je mogoče 
prihraniti stroške sušenja

+  dodatna oprema za vse blagovne znamke 
žerjavov

+ na voljo za vse tipe kabin

Novo!

Dodatne posebnosti



M30-Alpin M45-M50 M90M60-M70

M30-Alpin M45-M50 M90M60-M70

Video kamera za praznjenje silosa
(se pogosto kupuje v povezavi z vitlom)

Profesionalno načrtovanje
Naša skupina za načrtovanje izračuna potrebno statiko za 
vsak žerjav za seno. To ustvarja varnost, prihrani stroške 

in podpira izvajalska podjetja pri izvedbi.

Dodatne 
posebnosti

Serijska oprema

Opcijsko

Ni mogoče
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M30-Alpin M45-M50 M90M60-M70 M30-Alpin M45-M50 M90M60-M70

Mehansko krmiljenje Daljinsko upravljanje

Nasproti ležajeni visoko zmogljivi motorji z 
udarnimi kartušami

Minimalni prosti tek prirobnice 
omogoča fino delo

Tandemsko podvozje z dvojno ležajenimi tekalnimi valji 
in krogelnimi ležaji brez vzdrževanja.

Nastavljivi protitlačni valji izboljšujejo vožnjo 
pri postopku dvigovanja.



M30-Alpin M45-M50 M90M60-M70

M30-Alpin M45-M50 M90M60-M70

Podvozja

Prečna vožnja navzdol

Mehanizem za ovinke

Spodaj potekajoča prečna vožnja omogoča 
izvedbo prečne vožnje preko vzdolžnega 

vodila naprej.

Z mehanizmom za ovinke LASCO ne predstavljajo 
vodila v zavojih v objektu nikakršne težave.

Opcijsko

Ni mogoče
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M30-Alpin M45-M50 M90M60-M70

Prečna vožnja zgoraj Stranski pomik

Zgoraj potekajoča prečna vožnja je posebej 
primerna za stavbe, ki so bile zasnovane za 
mostne žerjave. S tem je mogoče izkoristiti 

strešni prostor nad vodilom.

Udobna alternativa prečni vožnji je stranski 
pomik. Tega je mogoče dobaviti do širine 6 m. 

Konstrukcija kabelskega pogona zanesljivo 
pomaga proti zdrsu.

Vožnja na prosto

Vožnja na prosto lahko poteka obojestransko in 
je lahko smiselna glede na posamezno stavbo.



M30-Alpin M45-M50 M90M60-M70

Podvozja

Krmiljenje povezovalnega vodila Zaklepanje povezovalnega vodila

Die Umschaltung zwischen Querfahrt und 
Längsfahrt erfolgt bequem aus der Kabine 

mittels Touchdisplay.

Vzdolžna smer in prečna smer se sidrata s 
sornikom in tako povežeta. Šele nato prejme 
žerjav dovoljenje za vožnjo v vzdolžni smeri.

Povezovalno vodilo LASCO

Povezovalno vodilo kombinira prečno in vzdolžno 
vožnjo. S povezovalnim vodilom lahko žerjav za seno 
premikate v smeri prečne in vzdolžne vožnje.

Opcijsko

Ni mogoče



Nosilec rešetke

Nosilec rešetke (slika levo) predstavlja modifi cirano 
vožnjo v prečni smeri in zagotavlja dodatno stabilnost 
pri prekomerni širini.



M30-Alpin M45-M50 M90M60-M70

E-motor za vzdolžno smer

Dodatno moč zagotavlja e-motor za vožnjo v vzdolžni 
smeri. Motor je odgovoren izključno za pogon vožnje v 
vzdolžni smeri in tako razbremenjuje hidravlični agre-

gat žerjava za seno.

+  zvišuje hitrost vožnje pri vožnji v prečni 
smeri

+ brezstopenjsko vodljiv

+  več moči za dejavnost žerjava z 
razbremenitvijo hidravličnega agregata.

+  samodejno znižanje hitrosti na koncu vodila 
žerjava z varnostnim stikalom

Opcijsko

Ni mogoče



Dvojna krivulja

Z gradbeno izvedbo 
dvojnega ovinka je 
mogoče voziti po celotni 
stavbi in jo tako uporabiti 
kot skladišče.
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Velikosti

Serija M30 
Serija M45-M50
Serija M60-M70
Serija M90

Podatki v mm

Radij nihanja

vklj. z gumijastim vmesnikom



Dodatni izdelki
Ogrevanje s toplim zrakom na biomaso

Sušenje okroglih bal

Sušenje boksov Haytec-razvlaževalnik zraka

Ventilatorji za sušenje



LASCO Heutechnik GmbH
Proizvodnje | Razstavni prostor | Distribucijo 
Lascostraße 1
A-4891 Pöndorf
Telefon: +43 (0)7684 / 21666-0
Faks: +43 (0)7684 / 21666-4
E-pošta: o�  ce@lasco.at
www.lasco.at
www.kegelspalter.com

Sedež podjetja    
Lasco Heutechnik GmbH

Lascostraße 1
A-4891 Pöndorf

Prospekt 2020 / Naklada 2
Pridržana pravica do sprememb, pomot, napak tiska in postavitve. 
Slike in risbe so vzorčne.


