TECHNOLOGY.FOR HEROES.







DAS
UNTER-
SCHREIBEN
WIR.

Seit 1987 forschen, entwickeln und produzieren wir als
Familienbetrieb in Osterreich hochwertige Maschinen. Mit einem
Ziel: der Arbeitserleichterung fiir unsere Kunden in aller Welt.

Auf tiber 18.000 m? Produktions- und Lagerflache entstehen
technisch ausgereifte Gerate, die durch Zuverlassigkeit,
Funktionalitat und Preis-Leistungs-Verhaltnis iberzeugen.

Als dynamisches Unternehmen treiben wir mit Mut Innovationen
voran und legen den Kundennutzen immer an die erste Stelle.
Denn wir sind davon (iberzeugt, dass echte Innovationen und Ideen
dort entstehen, wo sie gebraucht werden —in der Praxis.

Wir sind stolz auf die anstrengende, kraftraubende und teils
gefahrliche Arbeit, die unsere Kunden leisten. Wir haben vollsten
Respekt fiir ihren Einsatz in einer harten Arbeitsumgebung.

Und wir kennen den enorm wichtigen Beitrag unserer Kunden fir
eine nachhaltige Umwelt.

LASCO - Technology for Heroes -

ek 0%1\ (4/@(%//

Johannes Landrichinger Werner Landrichinger

Herbert Oitner



aufterordentlich leistungsfahige
Luftentfeuchter

Querschnittsoptimierte
Berechnung der Dachabsaugung
fir maximale Warmeleistung

vollautomatische
Trocknungssteuerung

LASCO Trocknungsboden fir Schiittgut:
Mais, Getreide, Hackgut

Zwei Leistungsauslegungen
fiir Trocknungsventilatoren

/ LATherm Biomasse Warmluftheizungen
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LASCO
TROCKNUNGSSYSTEME

/LASCOHeukran /

/ individuell geplante Heuboxen/
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VENTILATOREN FUR
TROCKNUNG

Das Herzstiick jeder Trocknung: Férdervolumen und Betriebsdruck des Ventilators
werden auf die Betriebserfordernisse abgestimmt. Durch unsere groRe Modellpalette
konnen wir so den effizientesten Liifter fir Sie auswahlen.

Dazu gibt es zwei Auslegungsvarianten:
SMART: Auslegung fiir energieeffizientes und ressourcenschonendes Trocknen.
POWER: Auslegung fiir schnellste Trocknung und grote Schlagkraft.

VORTEILE:

groRBe Modellpalette Leiselauf- und

alle Ventilatoren serienmaBig Hochleistungsventilatoren

mit Funkenschutz moderne |I€3-Antriebsmotoren
fur kleine und groRe Betriebe geeignet zwei Auslegungen: Smart, Power

Luftmenge 6 Meter Schiitthohe
Boxen-  gmart : Power Liifter Smart Liifter Power
flache 1 '
mi/h | mi/h LAAir LHP LAAir LR/LSE | LAAir LHP LAAir LR/LSE
50 12750 : 20000 LHP 710 D 11 kW LSE-B-120-4p 7,5 kW : LHP 710 D11 kW LSE-BBH 11 kW
70 17850 : 28000 LHP 710 D11 kW LSE-B 150 -4p 10 kW : LHP 800 €/G 15 kW LRE-CG 148-4p 15 kW
100 25500 : 40000 LHP 800 €E/G 15 kW LSD-D300-6p 15 kW : LHP 800 A 22 kW LR-DK 18,5 kW
120 30600 : 48000 LHP 800 B 18,5 kW LRE-CG 148-4p 15 kW : LHP 900 €/G 30 kW LR-CK 22 kw
150 38250 : 60000 LHP 800 A 22 kW LR-CK 18,5 kW : LHP 1000 F/G 37 kW LR-CK 30 kw
200 51000 : 80000 LHP 900 B 37 kW LR-CK 22 kw : LHP 1250 C/G 45 kw LR-EK 37 kW
250 63750 : 100000 LHP 1120 C37 kW LR-DK 30 kW : LHP 1250 A 75 kW LR-FK 55 kw
, ,

Smart: Luftleistung bei maximalem Betriebsdruck min. 255 m? pro Stunde und m? Boxenflache.
Power: Luftleistung bei maximalem Betriebsdruck von 400 m? pro Stunde und m? Boxenflache.
Kleinere bzw. groRere Auslegungen jederzeit maglich.
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Produktvorteile

+ Funkenschutz an Einlaufblech
& Antriebswelle serienmafig

+ Motorschutzart
+ bis 45 kw IP65
+ ab 55 kW IP 55

+ stabile Industriegehduse

+ druckstabile Kennlinien

It

L 1
I ‘ I LAAir LR/LSE-Serie
: ~+ gerauschreduzierte Bauweise

durch Verwendung larm-
absorbierender Werkstoffe

* Ab 1. Juli 2021 diirfen nur noch Motoren des
Effizienzniveau €3 in Betrieb genommen werden
(Erweiterung 2019 der Richtlinie 2009/125/€G).
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LUFTENTFEUCHTER

FUR TROCKNUNG

Die Luftentfeuchter-Serie steht fiir mehr Nahrstoffe im Heu, weniger Zufutterung
von Kraftfutter und gesiindere Tiere.

Die Gerateserie wurde mit jahrzehntelangem Know-How aus der Heutrocknung
speziell fir die rauen landwirtschaftlichen Anforderungen entwickelt und in
unserem Haus gefertigt. Die erprobte und verbaute Technik entspricht allgemeinen
Industriestandards.

Fertigung im eigenen Haus

isolierte Paneele: verhindern das Entweichen der Prozesswarme aus dem
Warmekreislauf und schitzen vor Kondensbildung

durch parametrierbare Sensorik gewahrleisten wir groRtmagliche
Messgenauigkeit

optimale Zuganglichkeit: grofte Wartungstiiren vereinfachen Service und
Reinigungsarbeiten

Lieferung wahlweise mit Frequenzumformersteuerung oder Sanftanlauf
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Rahmen

geschraubte Stahl
Rahmenkonstruktion
stabil und wertbestdndig

Warmetauscher

tiefe Warmetauscherpakete
fir lange Verweildauer der
Luft (Kondensator sowie
Verdampfer von 122 mm

bis 128mm) und guten
Warmeubergang

Spezialbeschichtung

an den Warmetauschern
verbessert den Wasserabfluss
und schitzt zusatzlich vor
Oxidation

hochwertige Verdichter
leistungsstark
drehzahlgeregelt

Modellpalette
grofte Modellpalette, fir kleine
und grofe Betriebe geeignet

Wartungstiiren
grofe Service- und Wartungs-
tiiren an beiden Seiten

Effizienz und Leistung fiir lange Zeit

In langjahrigen Feldtests hat sich ein
Lamellenabstand von 3 mm als optimal
erwiesen. Die Register kdnnen sehr gut
gereinigt werden. Dies stellt die Basis
fir einen hohen Warmeubergang bei
gleichzeitig optimaler Entfeuchtung.
Das Ergebnis: hohe Leistung auch

nach langer Nutzungsdauer!

Edelstahlwanne

Sensorik
max. Zuverlasssigkeit durch
parametrierbare Sensorik

wanrt

Entfeuchtersteuerung CControl-Plus : Integrierte Schema: Kreislauf des Kaltemittels. Der Verdampfer (blau] ist kalt und

Trocknungssteuerung mit automatischen Programmfunktionen. der Kondensator( rot) ist warm.
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Boxenflache

von ha 3* 4

bis ha 5% 7

Art-Nr.:

130541

130489

130536

130537

130538

130539

130543

130544

130545

131035

LADry Luftentfeuchter Auswahltabelle
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Modell

HT 17

HT 22

HT33

HT 3.8

HT 4.5

HT5.5

HT 76

HT 9.0

HT 11

HT15.2

Modelliibersicht Entfeuchter

Anschlussleistung
ca. 11 kw
ca. 15 kw
ca. 20 kw
ca. 26 kw
ca. 30 kw
ca. 37 kw
ca. 52 kW
ca. 60 kw
ca. 74 kw

ca. 110 kw

Betriebsstrom!

max. 28 A

max. 34 A

max. 60 A

max. 66 A

max. 66 A

max. 84 A

max. 132 A

max. 132 A

max. 168 A

max. 296 A

Boxenflache

31-62m2

40 -80 m2

60 - 120 m2

69 - 138 m2

82 - 164 m2

100 - 200 m2

138 - 276 m2

164 - 327 m2

200 - 400 m2

280 - 560 m2
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38 39 40 41* 43* L4* 46* 47* 48* 50* 51* 52* 54* 55* 56* 58* 59* 80*

57 59 61 62* 64* 66* 68* 70* 72* 74* 76* 78* 80* 82* 8u4* 86* 88* 99*

Luftmenge (3 m/s)
18.360 m3/h
23.760 m3/h
35.640 m3/h
41.040 m3/h
48.600 m3/h
59.400 m3/h
82.080 m3/h
97.200 m3/h
118.800 m3/h

166.320 m3/h

Abmessungen (Ixtxh)
1680 x 1143 x 1712 mm
1680 x 1143 x 2117 mm
2250 x 1143 x 2117 mm
2250 x 1143 x 2415 mm
2490 x 1143 x 2513 mm
2990 x 1143 x 2513 mm
4500 x 1143 x 2415 mm
4980 x 1143 x 2513 mm
5980 x 1143 x 2513 mm

8072 x 1143 x 2513 mm



e

+ vollautomatisiert + glinstig in der Anschaffung + vollautomatisiert

+ in & Leistungsklassen erhdltlich + in3 Leistungsklassen erhiltlich + in 2 Leistungsklassen erhaltlich

LATherm Warmluftheizung Auswahltabelle
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P50
LA115
H150
P150
H250
LA325
LA425
2x H250
1x H750
2x H750

von ha 3* 4 6 7 8 10 11 12 14 15 16 18 19 20 22 23 24 26 27 28 30 31 32 34 35 36 38 39 40 4I1* 43* 44* 46* 47* 48* 50* 51* 52* 54* 55* 56* 58* 59* 60*

bis ha 5% 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 62* 64* 66* 68* 70* 72* 74* 76* 78* 80* 82* 84* 86* 88* 90*

Modelliibersicht LATherm Warmluftheizungen

Art-Nr.: Modell Brennstoff Nennleistung Luftleistung? Anwirmung (A T)
117038 P50 max. 50 kW bis 5.000 Nm*/h 45°
Holzpellets

117033 P150 max. 150 kw bis 9.000 Nm*/h 65°

117042 H150 max. 150 kw 10.000 Nm*/h 45°

117043 H250 max. 240 kw 10.000 Nm?/h 76°
Waldhackgut

117044 H750 max. 750 kW ca.30.000 Nm?/h 89°

- H2500 max. 2500 kW stufenlos bis 100.000 Nm3/h -

117091 LA115 max. 115 kw 6.300 Nm*/h ¢ ca.75°

117092 LA325 Scheitholz max. 325 kw 17.800 Nm?/h g ca.75°

117094 LA425 max. 399 kw 26.000 Nm?/h @ ca. 75°
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WARMLUFT-
HEIZUNG

Mit unseren Warmluftheizungen erzeugen wir Prozesswarme ausschlieflich aus
Biomasse. Die Heizanlagen sind in transportabler Containerbauweise ausgefiihrt.
Installationsarbeiten sind deshalb zur Inbetriebnahme kaum erforderlich.

Der Warmeubergang aus der Brennkammer findet in einem Hochleistungs-
Rauchgas-Luft-Warmetauscher statt. Dadurch sind unsere Anlagen zur
Lufterhitzung besonders effizient!

Vorteile:
Brennstoffe: Hackgut, Scheitholz,
Pellets

durch die Containerbauweise sind
die Gerate 6rtlich nicht gebunden

die Gerate kénnen im Freien
aufgestellt werden

einfache Installation spart Kosten

CO,-neutrale Luftaufbereitung

zur Trocknung HINWEIS: weiterfiihrende
zusatzliche Kosten zur Schaffung Informationen finden Sie in
baulicher Raumlichkeiten entfallen unserem Heiztechnikprospekt!
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Trocknen mit Warmluft

Seit Jahrzehnten wird Getreide und Mais erfolgreich mit Warmluft getrocknet.
Denn warme Luft trocknet wesentlich besser als kalte. Durch die Anwarmung der
Luft wird die relative Feuchtigkeit reduziert:

Somitwird die Luft in die Lage versetzt mehr Wasser aufzunehmen. Dieses Prinzip
machen wir uns auch fir die Trocknung von landwirtschaftlichen Produkten zu
Nutze. Je nach Witterung und Bedarf wird tiber eine optionale Trocknungssteuerung
automatisch die Warmluftheizung gestartet, die sich sodann um die
Luftaufbereitung kimmert.

Fiir die Heutrocknung eignen sich besonders die Gerate aus der Hackgutofenserie
sowie der Scheitholzofenserie, denn beide Brennstofe werden oft selbst vom
Landwirt erzeugt.

Absolute Feuchte (g/kg)
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Rauchgas-Luft- 35 - ' WQF
Warmetauscher ﬂ.ﬁ’f*
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30 - fa
i 2,
Kaltluftventilator :
25 - |
Warmetauscherreinigung S a9 b
Aschebox ‘E
3
E 18
k2
| s
o4
5] 0%
Vorratsbunker
-0 4 100%
Brennkammer
-15 4
Stufenrost
Luftdruck 948,90 hPa
Ziindgeblase Wasserentzug bei 12 h Schlechtwetterbetrieb:
Bis zu 2140 | Wasser durch Anwarmung der Trocknungsluft mit einer LA150
um 16°C bei 25.200 m*/h.
Austragsschnecke
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HE|ZREGISTER
UND WARMETAUSCHER

-

Unsere Heizregister sind in den
unterschiedlichsten GréRen erhaltlich.

Die Warmeversorgung erfolgt haufig tber die
Abwarme von Biogasanlagen. Es kénnen aber
auch handelsibliche Hackgutheizungen mit
den Heizregistern verbunden werden.

Produktvorteile

idealer Warmeiibergang
durch grofie Registerflachen

Zwangsluftfithrung
die gesamte Trocknungsluft
wird saugseitig durch die

Warmetauscher gefiihrt

Trocknungsventilator und Heizregister werden
je nach Anlagengroéfie aufeinander abgestimmt.
Dies gewabhrleistet nicht nur ideale Warme-
abnahme sondern auch sehr gute Trocknungs-
ergebnisse.

Ventilatoren

perfekte Abstimmung
von Ventilator und
Register

Material
Kupfer, Aluminium

Warmetauscherverbund
flr grofiere Leistungs-
abnahmen kénnen
mehrere Warmetauscher
in Serie oder parallel
gekoppelt werden
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JEMENBLECHE
ROCKNUNGSBODEN
- LOCHBODEN

vielseitig
nutzbar

8- .
iy ol

Mit dem Kiemenblech lasst sich so gut wie jedes Fir Hackgut-, Scheitholz-, Getreide- oder

Material trocknen. Maistrocknungen wird der Disenblechboden
mittels geeigneter Unterkonstruktion haufig
Die Diisen6ffnung wird klein gehalten. Dadurch befahrbar ausgefihrt.

entfallt das Problem mit dem Durchfallen
des Trocknungsgutes in den Druckraum.

Trocknungsbodenist in
verschiedenen Grofen und
Ausfiihrungen erhaltich:

% wenig Verschnitt!

3 mm feuerverzinktes Blech

-
Noffnung: 1 mm

Schiirfleisten schiitzen
die Kiemen

je nach Unterkonstruktion
auch fir LKWs befahrbar

Produkte 15|32



BLECHKANAL

Die LASCO Modulbauweise zeichnet sich durch
die schnelle Installation und die niedrigen
Anschaffungskosten aus

+ besonders gute Luftverteilung durch
Luftbremsen

+ Rundballenschachte teilbar mittels
Jalousieklappe

+ Planung flr Ausfiihrung in Eigenregie
+ Ausflihrung in Ortbeton mit Isolierung

+ befahrbar mit Traktor oder Lader

Einzigartiges Luftleitsystem im Kanal: fiir gleichmaRige
Abtrocknung aller Rundballen

- RUNDBALLENBELUFTUNG

/Rundballenbell’jftungKombiFlex /

Vorteile Bodenkanal- und Kombi-Flexsystem:

LASCO Modulbauweise

Anzahl der Trocknungslocher nach BetriebsgroRe/
Bedarf

einreihig/zweireihig ausfihrbar
geeignet fir 1,25 m, 1,50 m und 1,80 m Rundballen

Trocknung von 2 Ballen pro Trocknungsloch
gleichzeitig
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RUNDBALLENBELUETUNG

KOMBI-FLEX

= _r =
i W
|
/ Rundballenbeliift ung Blechkanal /

Die Blechkanalbauweise spricht fiir die einfache Funktion und
Bauweise. So kénnen bis zu zwei Ballen pro Loch getrocknet werden
und die Anlage ist fix mit dem Unterboden verschraubt.

Das Kombi-Flex-System ist die Profildsung fur

alle Heubetriebe, die auf eine schlagkraftige und
schnelle Trocknung setzen! Uber flexible Schlduche
versorgt das Kombi-Flex-System den zweiten
Rundballen mit frischer Trocknungsluft. Mit dem
Kombi-Flex-System kann die Trocknungseffizienz
im Vergleich zum Bodenkanalsystem um bis

zu 30 % gesteigert werden.

Das Kombi-Flex-System ist stufenlos aufgebaut
und kann einreihig wie auch zweireihig ausgefihrt
werden

kann einbetoniert werden und ist daher mit
Traktor befahrbar.

niedrige Anschaffungskosten, einfache
Inbetriebnahme

gleichmaftige Abtrocknung durch
Luftleitungssystem im Kanal

Schachte teilbar mit Jalousieklappe

Der Verteilerschlauch versorgt die zweite Reihe mit zusatzlicher
Trocknungsluft.

Produkte 17|32



Einfache Handhabung

Platzsparend und flexibel

Auch fir kleine Betriebe

Das LASCO Flex-System besteht grundsatzlich aus einem LASCO Hochleistungslufter,

einem Hauptschlauch und vielen Verteilerschlauchen

. Die Verteilerschlauche werden an einem

Verteilerring angebracht, welcher dann zwischen den Ballen eingebracht wird. Eine gleichmaRige

Beliiftung der Ballen ist dadurch gewahrleistet.

Die Anlage kann sowohl innerhalb kiirzester Zeit aufgebaut, als auch nach der Trocknungssaison
wieder rasch und komplett abgebaut werden. So kann im Winter die Giberdachte Trocknungsflache

anderweitig verwenden werden.

Alles in allem ist das Flex-System flexibel und kann auf jedem Hof seinen Platz finden. Die Anlage
kann entweder am Boden oder auch hangend an der Decke installiert werden und sich an alle

Gebaudeformen anpassen!

Rundballen Rundballen

Verteilerschlauch

Verteilerschlauch

Hauptschlauch

B4

Das Flex-System passt sich den drtlichen Gegebenheiten an.

Produkte
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Sehr flexible
Schlauchverlegung

Trocknungsventilator der
Auslegung Smart oder Power

Hauptschlauch mit Osen

/ / zum Aufhangen.

Verteilerring - in verschiedenen
Groften erhaltlich

Ausstattung 8 Ballen 16 Ballen 30 Ballen

Hauptschlauch - ca.#700mm ca.®1100mm / sl - 5 [Ballaa /
Verteilerschlauche-Hot-Temp-Polyamid 4 8 15

davon Lange ca.1,7m, @ ca. 300 mm - b4 8
davon Lange ca.3m, @ ca. 300 mm 4 4 7
Liifter lt. Auftrag It. Auftrag It. Auftrag
Lange Version , Kurz" - 6,7m 13m
Lange Version ,Lang” 19,0 m
Verteilerkopf j -
Ubergang Liifter - Hauptschlauch j ja
Verteilerringe (stapelbar) 15
VerschluBdeckel 5
Umreifungsgurte mit Schnellverschluss 9

Umreifungsgurte mit Ratschenverschluss 16

Praktisch: Passt sich der Gebaudeform an. Werden nicht alle Trocknungsplatze bendtigt, kdnnen diese
verschlossen werden.
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Rundballen Auslegungstabelle

, Luftmenge
Ballen 1000 2000 Smart Power
mé/h m*/h

i i RS560F/G LSE-0B i RS710D LSE-B150-4p
& E 8000 16000 E 5,5 kW 5,5 kw E 11KW 10 kW

] : RS710D LSE-B175-4p ! RS 800 B LRE-CG 148-4p
U E 16000 32000 E 11KW 11 kW E 18,5 kW 15 kw

] : RS710D LSE-B175-4p 1|  RS900E/G LRE-D 255-4p
e E 20000 40000 E 11KW 11 kW E 30 kW 18,5 kW

] : RS 800 B LRE-CG148-4p '  RS1000F/G LR-CK
b E 30000 60000 E 18,5 KW 15 kw E 37kW 30 kW

] ' RS900E/G LR-CK I RS1000A LR-FK
b w000 88000 | 30 kW 22kwW ; 55 kw 55 kW

Kleinere bzw. gréfere Auslegungen jederzeit maglich.

Kombi-Flex Rundballentrocknung

mit einer Boxentrocknung.

et o

Rundballentrocknung mit Luftentfeuchter und Vorhang. Seitlich am Gebaude errichtete Blechkanaltrocknung mit
Luftentfeuchter und automatischem Vorhang.
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SYSTEMVORTEILE:

+ Als Komplettanbieter sind wir Ansprech-
partner flr Trocknungs- und Krantechnik

+ Unsere Planung spart Kosten, schafft Sicher-
heit und unterstutzt durchfiihrende Firmen
bei der Umsetzung

+ Unabhangige Beratung zum Thema Luftent-
feuchter und Biomasse-Warmluftheizung. Wir
haben beide Produktgruppen im Sortiment.

+ Querschnittsoptimierte Berechnung der
Dachabsaugung fir maximale Warmeleistung

+ Querschnittsoptimierte Berechnung der
Rosthohe: beste Luftverteilung & groReres
nutzbares Boxenvolumen

+ Jalousieklappen: kein Abschalten der Anlage
im Intervallbetrieb notwendig & dadurch
groRere Trocknungsleistung!

Produkte
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SYSTEMVARIANTEN
DER HEUTROCKNUNG

Heutrocknung Systemvarianten: Die LASCO Trocknungssteuerungen ubernehmen
neben der permanenten Optimierung und

Wir unterscheiden grundsatzlich zwischen: Uberwachung des Trocknungsverlaufs auch die
automatische Anforderung der Trocknungsgerate

+ Trocknen mit Warmluft (Luftentfeuchter, Warmluftheizung,

+ Trocknen mit einem Luftentfeuchter Pumpe des Heizregisters).

+ Trocknen mit Dachabsaugung Bei entsprechenden Witterungsverhaltnissen
. - stellt die Trocknungssteuerung automatisch auf
sowie Kombinationen daraus. das ideale Zuluftsystem um [Dachabsaugung].

ZUBEHOR TROCKNUNGTECHNIK:

+ Jalousieklappen + Heufeuchtemesser

+ Y-Verteiler + Anemometer

+ Bypassklappen + Entfeuchter-Reinigungsmittel
+ Abluftventilatoren + Warmebildkamera

Bypassklappen Jalousieklappen Heufeuchtemesser & Anemometer
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System Trocknung mit Warmluft und Dachabsaugung

System Trocknen mit Dachabsaugung
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LATronic’ 'CQntr

Dachabsaugungsbetrieb

Moderne Touch-Steuerungen mit intuitivem  Unsere Trocknungssteuerungen sind fiir den Das Schalten von Umschaltklappen gehort zum
User-Interface in Industrieausfiihrung. Fernwartungszugriff vorbereitet. Standardrepertoire unserer Steuerungen.

Unsere Trocknungssteuerungen wurden fiir den energieffizienten Einsatz von Liftern und
angehdngter Trocknungstechnik entwickelt. Die Steuerungen sind in der Lage, je nach
Frischluftqualitat die Betriebszustande der Gesamtanlage so zu verandern, dass eine Trocknung auch
bei schlechten Auenluftbedingungen maéglich ist.

Durch eine intelligente Anforderung der Trocknungsgerate wird die Trocknungszeit verkiirzt. Die
Ansteuerung mehrerer Trocknungsboxen sorgt fiir eine grofse Flexibilitat der Trocknungsanlage.

Die hochwertigen Sensoren der Steuerungen erméglichen gemeinsam mit der intuitiven Bedienung
eine aussagekraftige Ubersicht iiber den Trocknungsvorgang.

Je nach Anforderung, Kundenwunsch und Komplexitat des Projektes kénnen unsere Kunden aus drei
verschiedenen Steuerungssystemen wahlen.

WICHTIGE VORTEILE:

+ Visualisierte Uberwachung der Trocknung + Kirzere Trocknungszeiten und
Einsparung von Trocknungskosten

+ Datenbasierende Riickschliisse auf
Trocknungsfortschritt + Automatisierung des Trocknungsverlaufs
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Auswahltabelle Trocknungssteuerung

Ccontrol Classic CControl 4.07 CControl Plus CControl 6.15 Plus
Display LED-Anzeige 7" Touch 43" // 7" Touch 15,6" Touch
Maogl. Anzahl an - bis 4 Boxen bis 4 Boxen bis 6 Boxen
Trocknungsboxen
Ansteuerung - Jalousieklappe/ Jalousieklappe/ Jalousieklappe/
Trocknungsboxen Stellzylinder Stellzylinder Stellzylinder
Funktion Kaltbeliiftungs- Trocknungs- Entfeuchter- Trocknungs-
steuerung steuerung steuerung steuerung
Frequenzregelbar optional Serie
Steuerungsart Schwellwert Sattigungsdefizit & Schwellwerte
Stormeldungen - optional via Email
Endlageniiberwachung - ja
Intervallsteuerung Ventilator ja
Intervallsteuerung Boxen - ja
Datenaufzeichnung & - ja
USB-Export
Tarifabschaltung - ja
Drehzahlimit nach Zeitfenster - ja
EVM (Liifter)
Luftmengenregelung - optional Serie
Fernwartung und Bedienung - optional
Energieverbrauchsmessung - optional
Strombegrenzung - optional
Ansteuerung 2. Ventilator - optional
Ansteuerung - optional
Abluftventilator /- 6ffnung
Ansteuerung Entfeuchter - optional
Ansteuerung Warmlufterzeuger - optional
Leistungssteuerung - optional
Warmlufterzeuger
Ansteuerung Heizregister - optional
Leistungssteuerung - optional

Heizregister

LASCO Softwareentwicklungsabteilung
Unsere Softwareentwickler sorgen fir ein

Schaltschrankbau & Displays

Durch den Einsatz hochwertiger Industrie-
reibungsloses Zusammenspiel aus Maschinenbau komponenten in unseren Trocknungssteuerungen
und Elektrotechnik. Auch die Software fiir unsere erhéhen wir die Zuverlassigkeit unserer Systeme
CControl Trocknungssteuerungen wird hausintern erheblich. Zuverlassigkeit die alle unsere Kunden

entwickelt. spuren.
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Projektbeschreibulqg
Lasco Heukran

Einbau eines nNeuen Héngedrehkranes

Prajekt:
ax Mustermann
Lascostrafie 1
4891 Pandorf

INDIV. PLANUNG
UND ABSTIMMUNG

Gemeinsam mit dem Kunden stimmen wir die notwendige und mégliche Trocknung
ab und geben Auskunft dariiber, welche Technik dafiir notwenig ist. Denn jede
Trocknungsanlage ist anders.

Wir bieten die Wahlmdglichkeit zwischen Entfeuchter oder LATherm
Warmlufterzeuger. Projektbeschreibungsunterlagen und planungsunterstitzende
Unterlagen gehéren bei uns zum Standard. Sie geben Sicherheit und helfen
durchfiihrenden Firmen.

EINSEITIG ANSAUGENDE DACHABSAUGUNG UBER SPARREN:

Bei uns ist die Dachabsaugungsplanung inkl. verstandlicher Individuell erstellte und bemafite 3D-Boxenplane unterstitzen beim
3D-Visualisierung selbstverstandlich. Bau der Trocknungsanlage.
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KOSTENLOS ANMELDEN
www.lasco.at/academy——

~LASCO
ACADEMY

Hinter der LASCO Academy verbirgt sich eine moderne Online-Schulungs-Plattform auf der zu
verschiedenen Fachthemen kurze Beitrage und Schulungsvideos bereitgestellt werden.
Die Teilnahme an der Academy ist kostenlos.

Mit der neuen ,digitalen Kundenschulung” bieten wir Kunden aber auch Interessenten bereits
vor der Kaufentscheidung, Lieferung oder Montage sich tiber unsere Produkte und deren
Einsatzmaoglichkeiten zu informieren. Das Angebot wird permanent ausgebaut.

INHALTE DER LASCO ACADEMY (AUSZUG)

Tipps fur erfolgreiche Heuproduktion

richtige Fiitterung von Trocknungsheu fiir Wiederkauer
Wirtschaftlichkeit von Trocknungsanlagen
Praxisbetriebe tiber die Umstellung auf Heuwirtschaft

grofder Technikbereich: Service- und Wartungshinweise fiir die wichtigsten Produkte

ml

Lernen und informieren wo man will, wann man will und so oft man €in groRer Technikbereich erklart die wichtigsten Produkte und liefert
will. Das sind nur einige Vorteile der LASCO Academy. Service- und Wartungshinweise.
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I

L ASCO HEUKRAN

Der neue LASCO Heukran ist das Resultat konsequenter Weiterentmi*fng—unserer
beliebten Kranserie. Die Erfahrung aus 30 Jahren Kranbau floss in diese Serie

ein. Das Ergebnis ist ein duRert ausgereiftes, einsatzsicheres und schlagkraftiges
Werkzeug. Hochsten Komfort bieten wir in unseren Krankabinen mit der elektrisch
proportionalen Vorsteuerung und den dazu passenden, leistungsstarken’
Hydraulikaggregaten mit bis zu 18,4 kW!

Hochwertige Komponenten und ein hochqualifiziertes Maschinenbauteam sichern
eine hohe Produktqualitat. Profitieren auch Sie von unserer langjahrigen Erfahrung
als Komplettanbieter rund um die Heutrocknung!

VORTEILE: + moderne Antriebskonzepte
+ vollhydraulisches Kransystem + wartungsarm
+ 6-Kant-Ausleger + Reichweiten von 6,8 bis 14,5 m.
+ Typen fur kleine und groRe Betriebe + HKrananlagen mit 2-fach, 3-fach
(3-mt-Kran bis 9-mt-Kran] und 4-fach Teleskopen
+ hoher Komfort + Querfahrwerke bis 20 m
Spannweite
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Professionelle Heukranplanung Heukréane fiir kleine und grof3e Betriebe
Unser Planungsteam berechnet die notwendige Traglast von 3-mt-Kran bis 9-mt-Kran.
Statik fir jeden Heukran. Dies schafft Sicherheit,

spart Kosten und unterstiitzt durchfiihrende

Firmen bei der Umsetzung.

€inzigartiges Zubehor Speziallosungen willkommen

Diese einzigartige Kamera macht ein Wir sind durch und durch Maschinenbauer und
ungleichmaRiges Abtrocknen des Heustocks lieben die Herausforderung. Speziallésungen wie
visuell am Bildschirm sichtbar. Durch diese doppelte Kurve sind uns willkommen.

gleichmatfiigeres Beschicken der Heubox kann

der Fehler sofort behoben werden. Vorteil: Eine
gleichmatfiig beschickte Heubox trocknet schneller
und ist damit wirtschaftlicher! €in Garant fir beste
Heuqualitat! Die Warmebildkamera ist fiir alle
Heukranmarken nachrustbar.

Fordern Sie unverbindlich
unseren Prospekt

,Lasco Heukran” unter
www.lasco.at an.
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WEITERE TROCKNUNGSTECHNIK-
LOSUNGEN MIT WARMLUFT

Hopfentrocknung

In der sogenannten Hopfendarre wird in Etagen zu
sehr geringen Schutthéhen getrocknet. Feuchter
Hopfen wird in die oberste Etage eingefiillt und

im Trocknungsverlauf nach unten beférdert.

In der untersten Etage hat der Hopfen seine
Endfeuchte erreicht. Die richtige Konditionierung
der Trocknungsluft ist entscheidend fiir eine hohe
Qualitat der Dolden.

Mais- & Getreidetrocknung

Unsere Warmlufterzeuger arbeiten CO2 neutral!

Mit Ausblastemperaturen von bis zu 130° C kénnen
wir ein breites Spektrum von Anwendungsfallen
abdecken. Besonders in der Maistrocknung wird
eine sehr hohe Leistung gefordert. Eine Temperatur-
regelung auf bis zu +/- 1° lasst auch die Trocknung
von sensiblen Trocknungsgltern zu. Mit unseren
Geraten sind wir jeder Herausforderung gewachsen!

Holztrocknung

Holz ist der Energietrager der Zukunft. Der Heiz-
wert von waldfrischem Holz kann durch rasche
Trocknung auf unter 20 % von 2 kWh/kg auf bis
zu 4 kWh/kg verbessert werden. Durch einen
sinkenden Brennstoffverbrauch veringern sich
die Kosten fiir den Verschleif der Heizanlage.
Die geringen Investitionskosten machen die
Holztrocknung zusatzlich attraktiv.

Spezialanwendungen

Gerne planen wir, gemeinsam mit Ihnen, Ihr
individuelles Trocknungskonzept. Trocknung
von Krautern, Sonderkulturen, Abfallen oder
Rohstoffen zur Weiterverarbeitung. Welches
Produkt wollen Sie trocknen? Wir freuen uns auf
Ihre Anfrage!
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HEIZTECHNIK-
LOSUNGEN

Mit unseren Warmlufterzeugern lassen sich
unterschiedlichste Gebaudekaorper schnell,
einfach und kostengiinstig beheizen.

+ Gewachshauser

+ Produktions- und Lagerhallen

+ Sport- und Messehallen

+ Event- und Festzelte

+ Stalle wie beispielsweise Gefliigelstalle

Baustellentrocknung und -heizung

(1) warmluftheizung, (2] evtl. Pelletsilo, (3) Temperaturfiihler, Perfekt - auch als Eventheizung.
(4) Warmluftschlauch

- s 1

Warmluftverteilung durch Warmluftschlauch. Eigenes Hackgut nutzen - auch bei Glashausheizungen
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