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TECNICA PER IL   
RISCALDAMENTO



TECHNOLOGY FOR HEROES.

Dal 1987 effettuiamo ricerca, sviluppo e produzione di macchine di alta 
qualità a conduzione familiare in Austria:  Ĺobbiettivo è uno: facili-
tare il lavoro dei nosri clienti in tutto il mondo. Su oltre 18.000 m2 di 
superficie di produzione e stoccaggio nascono macchine tecnicamente  
avanzate che si distinguono per affidabilità, funzionalità e un eccellen-
te rapporto prezzo/prestazioni.

Come impresa dinamica applichiamo innovazioni con coraggio metten-
do sempre il valore per il cliente al primo posto. Sappiamo che le idee e 
la vera innnovazione  nascono sempre lì dove sono necessarie, cioè nel 
lavoro pratico. 

Siamo fieri del lavoro duro, faticoso e spesso pericoloso che i nostri 
clienti svolgono. Abbiamo il massimo rispetto per il loro  impegno in un 
ambiente di lavoro duro. Inolte riconosciamo l´ enorme contributo dei 
nostri clienti per la sostenibilità ambientale.  

LASCO – Technology for Heroes 

Johannes Landrichinger Werner Landrichinger

Herbert Oitner
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Principio di funzionamento e architettura 
della serie di caldaie a cippato LATherm 

+ Uscita aria calda 

+ Cassetto cenere

+ Separatore centrifugo 

+ Scambiatore gas combusti – aria 

+ Pulizia scambiatore 

+ Ventilatore aria fredda

Scambiatore ad aria ad alte prestazioni:
Concepito per essiccazione e riscaldamento!

Il ventilatore da trasporto risucchia aria 
fresca. Questa passa per lo scambiatore 
d`aria. Ĺ aria così riscaldata è al 100% priva di 
gas di scarico e  completamente igienica. 

Siccome non sussiste trasmissione verso 
l´acqua sono realizzabili temperature di 
soffiaggio molto elevate.

+ Soffieria automatica di aspirazione

+ Serbatoio acqua

+ Camera di combustione

+ Bocche aria secondaria

+ Indicatore livello

+ Griglia multistadio

+ Coclea espulsione cenere

+ Bunker di stoccaggio

+ Coclea di caricamento

+ Ingresso aria primaria 

Nella camera di combustione lavora una griglia mobile 

multistadio.

Ĺ intera serie di riscaldamento a cippato è equipaggiata 

col moderno controllo a sfioramento.
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Le nostre caldaie ad aria calda a cippato sono disponibili con potenze nominali da 150 kW a 2500 kW. 
A differenza delle caldaie ad aria calda  a ciocchi  quelle a cippato sono pienamente automatizzate. Gli 
impianti sono costituiti da sistemi pronti all´uso e sono trasportabili. 

I nostri clienti così sono in grado di utilizzare le caldaie ad aria calda in luoghi diversi. Il contenitore 
giornaliero integrato assicura una potenza calorica duratura e costante. A partire da 750 kW il conte-
nitore del combustibile è montato esternamente.

La completa riprogettazione del sistema di combustione ha portato numerosi vantaggi. La qualità 
dei gas di scarico raggiunge valori  record rendono i generatori  accessibili agli incentivi in quasi tutti i 
paesi europei. Tutto questo senza filtri aggiuntivi. 

La nuova identificazione automatica dei combustibili non solo rappresenta una pietra miliare nella 
comodità d´uso, ma comporta anche una maggiore resa calorica e intervalli di manutenzione allungati.

H2500

RISCALDAMENTO AD ARIA 
CALDA A CIPPATO

H150 // H250H750

Dati prestazionali

H150 H250 H750 H2500

n. articolo: 117042 117043 117044 -

Potenza calorica nominale: max. 150 kW max. 240 kW max. 750 kW max. 2500 kW

Potenza calorica di combustibile max. 165 kW max. 260 kW max. 830 kW max. 2780 kW

Accensione: automatica automatica automatica manuale

Regolazione: automatica

Combustione: Griglia multistadio

Serbatoio: 5,2 m2 5,2 m2 Esterno con sistema di apporto

Allacciamento elettrico: 380 V

Temp. d´ aspirazione max: ca. 45°C

Riscaldamento max alla max 
portata d´aria:

42°C 76°C 89°C (bei 26.000 m3/h) ca. 135°C

Volume massimo d´aria in 
uscita:

10.000 Bm3/h 10.000 Bm3/h 30.000 Bm3/h
stufenlos bis ca. 100.000 

Bm3/h

Peso (netto senza combus-
tibile):

ca. 2.400 kg ca. 2.400 kg ca. 3.500 kg ca. 12.000 kg

Diametro camino: 200 mm 200 mm 250 mm 500 mm

Diametro aria calda: 600 mm 700 mm, elittico 2 x 900 mm A scelta del cliente

Costruzione: Container trasportabile completo all-in Container trasportabile completo all-in, serbatoio esterno

Qualità cippato: Hackgut; ÖNORM C4005; C2; P16; F15; M25; A3.0

Consumo combustibile: ca. 0,2 m3/h ca. 0,33 m3/h ca. 1 m3/h ca. 2,5 m3/h

Controllo: B & R-Touch Display

Livelli di potenza: 50 % -100 %  (continuo)

Possibilità di scelta: Scelta del combustibile totalmente automatizzata.

Registrazione: Contaore, misuratore di potenza.

Termostato: Allacciamento termostato da remoto.

Altre componenti:

Centrifuga a ciclone, programma riscaldamento settimanale 
lu-do

contacalorie (valore di calcolo) 
espulsione ceneri, sensore temperatura gas di scarico, sensore 

camera di combustione.

Multiciclone con ricircolo 
gas di scarico, programma di 
riscaldamento (lu-do), con-
tacalorie (valore di calcolo), 

espulsione ceneri, sonda 
lambda

Multiciclone con ricircolo 
gas di scarico, programma di 
riscaldamento (lu-do), con-
tacalorie (valore di calcolo), 

espulsione ceneri, sonda 
lambda

Opzioni:

Manutenzione remota (anche da cell.) , regolazione continua 
della potenza, ventilatore radiale con controllo giri e stabile alla 
pressione, regolazione lambda,  registrazione e protocollo valori   
BAFA, termostato da camera per start/stop esterno, imbuto per 

riempimento

Manutenzione remota (anche cell.), controllo potenza continuo 
con  sonda della temperatura allacciata, termostato da camera 

per start/stop esterno 
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P50 // P150

I riscaldamenti dell ária a pellet sono realizzati in 
container e trasportabili. Dotati di un piccolo silo 
di stoccaggio pellet  si possono evadere ordini 
di riscaldamento e essiccazione senza grossi 
dispendi per l´ installazione. 

Piazzate la caldaia. Allacciate  la corrente e il 
tubo dell ária calda e avviate l´impianto. 

Semplicità d´uso

La gestione delle  nostre caldaie a pellet è il più 
semplice possibile e consiste in: 

• interruttore principale 
• interruttore acceso/spento
• spia di servizio
• spia guasto
• comunicazione di servizio
• start/stop esterno 

Temperatura controllata (capannone)

L´accesso start/stop esterno permette la con-
nessione di timer o termostati. Il riscaldamento 
dell´ aria  a pellet parte automaticamente a 
seconda delle necessità.

Serbatoio pellet da ora e turbina altiprestazionale montata sul silo pellet.

H150 // H250
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Dati tecnici e misure

Tecnica semplice – alta resa

Vi presentiamo le caldaie per aria calda a ciocchi
con potenze nominali da 29kW a 399 kW.  I generatori 
d´aria calda a ciocchi sono dotati di ganci di solleva-
mento e occhielli per le forche dei carrelli elevatori.  

Tutte le caldaie  per aria calda a ciocchi sono trasport-
abili. L´installazione può avvenire all´esterno grazie 
alla costruzione speciale. Non si generano costi ag-
giuntivi per la costruzione di vani appositi.  Grazie al 
sistema semplice e al caricamento manuale le cal-
daie per aria calda a ciocchi  sono molto vantaggiose 
all´aquisto. 
 

Non è sempre necessaria legna di pregio

Molte aziende si domandano che fare con i rifiuti 
lignei? Dove buttare i bancali vecchi? Le caldaie per 
aria calda a ciocchi possono venire caricate anche con 
questi materiali. Così rami secchi e legnami vecchi 
trovano un´utilizzo intelligente per il  riscaldamento e 
l´essiccazione.

Aria calda controllata 

In opzione otterrete un controllo della potenza che per-
mette la regolazione della temperatura in uscita mediante 
termostato.

Silos per pellet
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P50 // P150
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1708
n. articolo:

Potenza calorica nominale:

Potenza calorica di combustibile

Accensione:

Regolazione:

Combustione:

Allacciamento elettrico:

Temp. d´ aspirazione massima

Riscaldamento max alla max 
portata d´aria:

Consumo di combustibile:

Serbatoio:

Peso (senza combustibile):

Diametro camino:

Diametro aria calda:

Costruzione:

Qualità pellets:

Flusso max aria in uscita:

Registrazione:

Termostato:

P50 P150

131885 130632

max. 50 kW max. 150 kW

max. 55 kW max. 165 kW

automatica

automatica

Bruciatore a piatto con alimentazione dal basso.

380 V - 16A

ca. 45°C

ca. 33°C ca. 55°C

ca. 11 Kilo Pellets/h ca. 33 Kilo Pellets/h

esterno

ca. 510 kg ca. 1.000 kg

180 mm

400 mm 600 mm

Container trasportabile

Nach EN14961-2 Kat. A1

Fino a 4.000 Bm3/h Fino a 7.500 Bm3/h

contaore

Opzione: start/stop esterno

Dati tecnici e misure 

D

E

B

C

A

Art-Nr.: Silo (m3) P50* P150* A C D E

SHP Pellet 2 117104 2 m3 ca. 125 h ca. 41 h 2100 - 1230 -

SHP Pellet 8 117106 8 m3 ca. 495 h ca. 165 h 6033 200 1915 2500

SHP Pellet 10 117107 10 m3 ca. 630 h ca. 210 h 6278 300 2110 2800

SHP Pellet 12 117108 12 m3 ca. 750 h ca. 250 h 6858 300 2100 2800

SHP Pellet 15 117109 15 m3 ca. 945 h ca. 315 h 6983 300 2360 3000

SHP Pellet 20 117110 20 m3 ca. 1260 h ca. 420 h 8145 400 2360 3000

SHP Pellet 25 117111 25 m3 ca. 1590 h ca. 530 h 9369 400 2385 3000

SHP Pellet 31 117112 31 m3 ca. 1965 h ca. 655 h 10571 400 2385 3000

F28 C.V. F55 C.V. LA 115 LA 325 LA 425

n. articolo: 117089 117090 117091 117092 117093

Potenza nominale: max. 29 kW 45 kW 115 kW 325 kW 399 kW

Allacciamento elettrico: 230 V 230 V 380 V 380 V 380 V

Portata d´aria: 2.200 Bm3/h 3.500 Bm3/h 6.300 Bm3/h 17.800 Bm3/h 26.000 Bm3/h

Consumo: 13 kg/h 20 kg/h 30 kg/h 85 kg/h 125 kg/h

Profondità focolare: 500 mm 660 mm 740 mm 1.230 mm 1.900 mm

Quantità di combustibile 
nel focolare:

0,08 m3 0,10 m3 0,15 m3 0,45 m3 1,20 m3

Misure fumaiolo: 180 mm 180 mm 180 mm 200 mm 250 mm

Misure soffiaggio aria 
calda:

1x400 mm 1x400 mm 1x400 mm 2x400 mm/1x600 mm 2x500 mm

Peso: 170 kg 305 kg 415 kg 850 kg 1.575 kg

Lungh x largh x alt: 920 x 550 x 2060 mm 1150 x 700 x 2250 mm 1750 x 980 x 2710
2280 x 1290 x 3380 

mm
3400 x 1440 x 4180 

mm

RISCALDAMENTO 
DELĹARIA  A CIOCCHI

fondamento
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Il distributore di pellet a 5 
vie può rifornire di com-
bustibile  fino a 5 caldaie 
da un solo silo. 

Per l´utilizzo di una caldaia 
singola è disponibile un 
distributore dedicato.

* Durata della combustione per modello di riscaldamento ad  aria calda  in ore 
alla massima potenza.
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I generatori di calore  LATherm si adattano perfetta-
mente per il riscaldamento di tendoni da eventi grazie 
alle tempistiche di installazione rapidissime e i bassi 
costi del combustibile.

Riscaldamento serre per la coltivazione di fiori e ver-
dure azionato con LATherm.

Riscaldamento pollai: Il tubo dell´aria calda appeso al soffitto permette 
una distribuzione del calore omogenea. 

Heutrocknung & Rundballentrocknung

Il luppolo viene seccato in impianti multipiano a strati 
molto sottili. Il luppolo umido viene immesso al piano 
superiore e portato sempre più in basso durante il 
processo di essiccazione. Al piano inferiore il luppolo 
ha raggiunto il grado di umidità finale. Per la massima 
qualità dei coni è necessario un preciso condiziona-
mento dell ária di essiccazione.

Da più di 30 anni progettiamo e realizziamo impianti di 
essiccazione del fieno in tutta Europa. Ogni impianto è 
diverso e viene progettato individualmente. In caso di 
brutto tempo un generatore di aria calda LATherm  si 
occupa del condizionamento dell´aria calda. L´essic-
cazione del fieno diventa così quasi completamente 
indipendente dal meteo. Il processo intero viene con-
trollato da una centralina LASCO.

Essiccazione del luppolo

Essiccazione del fieno

La legna è il combustibile del futuro.Il potere calo-
rifico di legna fresca di bosco può aumentare da 2 
kWh/kg a 4 kWh/kg  mediante essiccazione rapida 
per portare l´umidità a valori inferiori al 20%. Una 
diminuzione del consumo di legna abbassa l´usura 
dell´impianto di riscaldamento e di conseguenza 
i costi. Inoltre gli investimenti in un´ impianto di 
essiccazione del legname sono staordinariamente 
bassi. 

I nostri impianti per rotoballe vengono realizzati 
su misura per i clienti. I tre sistemi offrono solu-
zioni per chi è agli inizi  e per i più esperti. Nel caso 
ideale un éssiccatore per rotoballe viene equipag-
giato anche con un generatore d ária calda LAT-
herm per velocizzare l éssiccazione aumentando 
l éfficacia dell´impianto.

Siamo entusiasti di progettare insieme a voi il 
vostro concetto di essiccazione individuale. Essic-
cazione di erbe, colture speciali, rifiuti o materie 
prime per successive lavorazioni. Quale prodotto 
volete essiccare? Aspettiamo le vostre proposte.

Essiccazione  di legname

Essicazione rotoballe

Utilizzi speciali

I nostri generatori di aria calda sono CO2  neutri! Le 
temperature di soffiaggio fino a 130°C coprono una 
larghissima gamma di utilizzi. Specialmente l éssic-
cazione del mais richiede delle potenze molto eleva-
te.La gestione delle temperature con precisione di 
+/- 1°C permette anche  essiccazione di beni molto 
sensibili. I nostri impianti non temono alcuna sfida.

Essiccazione del mais e di cereali

ESEMPI PER Ĺ USO DI RISCALDAMENTI ESEMPI E APPLICAZIONI D´ESSICCAZIONE

I generatori d´aria calda LATherm  
permettono il riscaldamento dei cor-
pi di fabbrica più vari in modo veloce, 
semplice ed economico.

 + serre

 +  capannoni e magazzini

 + impianti sportivi e capannoni da fiera

 + tendoni

 +  stalle, p.es. per pollame

 +  riscaldamento ed essiccazione 
cantieri

Ulteriori vantaggi:

 +  distribuzione del calore  semplice ed economica 
grazie al tubo dell´ aria calda 

 +  i riscaldamenti LATherm generano fino a 100.000 
m3/h  d ária calda, dipendentemente dal modello

 +  distribuzione del calore omogenea dall´inizio alla 
fine dei tendoni da fiera o per eventi mediante 
fessure

 +  sensori di temperatura permettono 
un áutomatizzazione elevatissima del sistema di 
riscaldamento

(1) riscaldamento dell´aria, (2) eventuale silo per pellet, (3) sensore 
temperatura, (4) tubo dell´aria calda 
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Tubi dell´aria calda

I tubi per l´aria calda disponibili 
nelle versioni e dimensioni più va-
rie sono resistenti a pressioni fino a 
2000 Pa. Le giunzioni tra i tubi non 

vengono incollate, ma realizzate 
tramite cucitura. Ne risulta una 

durata maggiore. 

Tubi dell´aria calda coibentati

Per minimizzare le perdite di calore  
vi presentiamo i tubi coibentati 
nelle dimensioni più varie. Tra i 
prodotti di maggior successo ci 
sono le soluzioni con resistenza 
alle alte temperature per una 

connessione diretta alla caldaia. 
Il materiale utilizzato resiste a 

temperature permanenti di 100°C.

Pacchetto camini in acciaio INOX

Per ogni riscaldamento ad aria 
calda offriamo il  camino adatto. 
I camini eseguiti in acciaio inox 

vengono forniti come set completo 
di semplicissimo  montaggio.

Sensori di temperatura di vario 
tipo

Ogni tipo di uso richiede una rego-
lazione della temperatura adatta.  
Il PT 100 è dotato di regolazione 

continua tra il 50% e il 100% raggi-
ungendo una precisione di +/- 2°C. 
Il termostato invece può avviare e 
fermare i nostri generatori di aria 

calda.
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Accessori

Ulteriori prodotti
LASCO-Gru Fieno

LASCO-Essiccazione rotoballe

LASCO-Pinze per tronchi

LASCO-Spaccalegna a vite

LADry Deumidificatore

LASCO-Ventilatori da essiccazione
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LASCO Heutechnik GmbH

Lascostraße 1, A-4891 Pöndorf | Telefono: +43 (0)7684 / 21666-0
E-Mail: office@lasco.at | www.lasco.at
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