
TECHNOLOGY FOR HEROES.

PINZE PER 
TRONCHI



Dal 1987 effettuiamo ricerca, sviluppo e produzione di macchine di alta 
qualità a conduzione familiare in Austria:  Ĺobbiettivo è uno: facili-
tare il lavoro dei nosri clienti in tutto il mondo. Su oltre 18.000 m² di 
superficie di produzione e stoccaggio nascono macchine tecnicamente  
avanzate che si distinguono per affidabilità, funzionalità e un eccellen-
te rapporto prezzo/prestazioni.

Come impresa dinamica applichiamo innovazioni con coraggio metten-
do sempre il valore per il cliente al primo posto. Sappiamo che le idee e 
la vera innnovazione  nascono sempre lì dove sono necessarie, cioè nel 
lavoro pratico. 

Siamo fieri del lavoro duro, faticoso e spesso pericoloso che i nostri 
clienti svolgono. Abbiamo il massimo rispetto per il loro  impegno in un 
ambiente di lavoro duro. Inolte riconosciamo l´ enorme contributo dei 
nostri clienti per la sostenibilità ambientale.  

LASCO – Technology for Heroes 

Johannes Landrichinger� Werner Landrichinger

Herbert Oitner



LASCO  
pinze per tronchi
Le nostre pinze per tronchi a costruzione scatolata e con le parti più 
sollecitate, come cilindro, leveraggi e cuscinetti a strisciamento sovra-
dimensionate e l´utilizzo dell ácciaio antiusura Hardox  sono estrema-
mente durature e resistenti   

I nostri prodotti inoltre presentano  la protezione degli ugelli da in-
grassaggio e la verniciatura a polvere. Tutte le pinze per tronchi hanno 
un quadro fori universale per il montaggio di rotatori   a flangia di tutti 
i tipi. Per i rotatori a perno è disponibile un adattatore adeguato.

esecuzione ultrarobusta 
per alti carichi

Quadro fori universale 
per il montaggio dei 
rotatori più vari

protezione ugelli da 
ingrassaggio

Apertura isoscele

Pinze in Hardox

Costruzione scatolata 
estremamente stabile

Alberi zincati montati in boc-
cole

doppie leve parallele (di-
pendente da modello)
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LA800HZ LA1000HZ

Apertura massima [mm] 800 1000 1200 1200 1400

Peso [kg] 80 100 150 150 230

Forza di chiusura [kN] a 200 bar* 5 9,5 11,6 11,4 13,7

Forza di spinta del cilindro [kN] a 200 
bar*

39 77 100,5 100,5 100,5

LA1400EZ LA1700DZ

Apertura massima [mm] 1400 1700 1700 1800 2000

Peso [kg] 230 270 270 230 450

Forza di chiusura [kN] a 200 bar* 13,8 16,8 16 12,6 20,8

Forza di spinta del cilindro [kN] a 200 
bar*

100,5 2x77 2x77 100,5 2x77

* Pressione d ésercizio max 200 bar 
   Pressione di punta      max 250 bar
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LA1200HZ LA1200EZ LA1400HZ

Apertura massima [mm] 800 1000 1200 1200 1400

Peso [kg] 80 100 150 150 230

Forza di chiusura [kN] a 200 bar* 5 9,5 11,6 11,4 13,7

Forza di spinta del cilindro [kN] a 200 
bar*

39 77 100,5 100,5 100,5

LA1700DZE LA1800HZ LA2000DZ

Apertura massima [mm] 1400 1700 1700 1800 2000

Peso [kg] 230 270 270 230 450

Forza di chiusura [kN] a 200 bar* 13,8 16,8 16 12,6 20,8

Forza di spinta del cilindro [kN] a 200 
bar*

100,5 2x77 2x77 100,5 2x77



C´è un detto: Ogni catena è forte soltanto quanto il suo anello più debole. Per 
questo motivo i nostri rotatori per quanto riguarda la lavorazione e l`affidabilità 
adempiono agli stessi criteri di qualità di tutte le nostre macchine. Così garantia-
mo che la „catena“ sia resistente e affidabile. 

Poichè un difetto al rotatore rallenta o addirittura ferma la maggioranza dei lavori, 
noi ci affidiamo a noti e rinomati leaders del settore basati nel nord d´Europa. 

I seguenti rotatori hanno superato i nostri  severi criteri di selezione e si adattano 
al meglio in combinazione con le nostre macchine vettori. 

Tipo: FHR 3.000 SF FHR 4.500 RF FHR 10 FD2 FHR 16 FD1

Rotazione: senza fine senza fine senza fine senza fine 

Carico assiale 
max.:

3,0 t. / 30 kN 4,5 t. / 45 kN 10 t. / 100 kN 16 t. / 160 kN

Flusso ottimale  
dell ólio:

20 l/min 20 l/min 30 l/min 40 l/min

Peso: 25 kg 27 kg 64 kg 65 kg

Fissaggio:
140 x 140 mm 

foro 4 x Ø 17 mm
interasse fori Ø 173 mm 

foro 4 x Ø 17 mm
interasse fori Ø 173 mm 

foro 6 x Ø 17 mm
interasse fori  Ø 173 mm 

foro 6 x Ø 17 mm

Pressione 
d ésercizio max.:

250 bar 250 bar 250 bar 250 bar

Coppia a 250 bar: 900 Nm 1200 Nm 2800 Nm 3400 Nm



LASCO  
ROTATORI

Tipo: ARH 70 ARB 80 ARB 150

Rotazione: senza fine senza fine senza fine 

Carico assiale 
max.:

6,0 t. / 60 kN 8,0 t. / 80 kN 18 t. / 180 kN

Flusso ottimale  
dell ólio:

fino a 60 l/min fino a 80 l/min fino a 90 l/min

Peso: 49 kg 77 kg 164 kg

Fissaggio:
interasse fori Ø 173 mm 

foro 8 x Ø 17 mm
interasse fori Ø 270 mm 

foro 8 x Ø 17 mm
interasse fori Ø 340 mm

foro 8 x Ø 22 mm

Pressione 
d ésercizio max.:

320 bar 320 bar 320 bar

Coppia a 250 bar: 2800 Nm 3000 Nm 3800 Nm
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