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CI METTIAMO IL 
NOSTRO NOME

Dal 1987 eff ettuiamo ricerca, sviluppo e produzione di macchine di alta qualità a conduzione fa-
miliare in Austria:  Ĺobbiettivo è uno: facilitare il lavoro dei nosri clienti in tutto il mondo. Su olt-
re 18.000 m� di superfi cie di produzione e stoccaggio nascono macchine tecnicamente  avanza-
te che si distinguono per affi  dabilità, funzionalità e un eccellente rapporto prezzo/prestazioni.

Come impresa dinamica applichiamo innovazioni con coraggio mettendo sempre il valore per il 
cliente al primo posto. Sappiamo che le idee e la vera innnovazione  nascono sempre lì dove sono 
necessarie, cioè nel lavoro pratico. 

Siamo fi eri del lavoro duro, faticoso e spesso pericoloso che i nostri clienti svolgono. Abbiamo il 
massimo rispetto per il loro  impegno in un ambiente di lavoro duro. Inolte riconosciamo l´ enor-
me contributo dei nostri clienti per la sostenibilità ambientale.  

Johannes Landrichinger Werner Landrichinger

Herbert Oitner



Cilindri idraulici posizionati 
internamente

Cuscinetti a strisciamento 
posizionati internamente

Il sistema di bracci – 
sei spigoli sono più di quattro

Facilità di manutenzione: Tubi 
idraulici a doppia parete facilmente 
accessibili con tamburo di 
dimensioni generose.

+  I cuscinetti a strisciamento lineari  posizionati internamente 
diminuiscono la necessità di manutenzione, inoltre rendono  la gru per il 
fi eno molto compatta poichè si può rinunciare all´ utilizzo di rulli.

+  Ĺ utilizzo di profi li esagonali conferisce alle gru per il fi eno LASCO una 
stabilità straordinaria.



Braccio esagonale Il fi ssaggio imbullonato 
tra braccio e testa della 
forca assorbe le vibrazioni 
proteggendo il materiale da 
a� aticamento.

I denti delle pinze per fi eno LASCO 
sono forgiati di serie e larghi 15 mm. 
Sono fi ssati mediante imbullonatura 
singola più serraggio doppio per 
aumentarene la durata.

Profi lo esagonale molto 
rigido a fl essione



Il cilindro idraulico a trazione – 
tirare è meglio che spingere

+  Salvaguardia del materiale: a diff erenza del cilindro spingente (immagine 2) 
nella soluzione con cilindro tirante (immagine 1) i punti di induzione delle forze si 
distribuiscono lungo distanze maggiori.

+  Minore pressione idraulica per la stessa capacità di sollevamento grazie a una 
migliore distribuzione delle forze.

+ Attuazione più sensibile grazie ad una corsa maggiore del cilindro.                                                          

Abb. 1

Abb. 2



+ Ĺ attuazione del  braccio avviene centralmente, 
evitando così l´azione di forze laterali sul braccio 
stesso.



M30-Alpin M45-M50 M90M60-M70

M30-Alpin M45-M50 M90M60-M70

1801

6
7
7

2133

6
5
1

116

9
5
0

1
1
1
0

219

Accessori braccio gru

Pinza da 1000 mm con 
cilindro e 8 denti

pinza aperta    larghezza regolabile in 
4 posizioni

misure in mm.

pinza chiusa 

pinza da 2500 mm con 
cilindro e 16 denti

di serie

opzionale

non disponibile
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Allargamento pinza  con 
4 denti a 1600 mm

Allargamento pinza con 
8 denti a 2200 mm

Denti per pavimento in legno Gancio sollevatore sulla pinza
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Accessori per il 
braccio   

Rotatore con innalzamento 
della pinza.

Testa della pinza con pignone 
rotante e  innalzamento della pinza.

di serie

opzionale

non disponibile

Novità!
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Pinza per rotoballe Rulli per Silos

Argano con innalzamento della 
pinza

Chele per materiale sfuso 1000 mm o 1500 mm



La cabina Comfort –  Un posto di lavoro 
dove sentirsi a proprio agio.

Presa elettrica 

Contaore

Bracciolo

Accesso confortevole               

Controllo 
elettroproporzionale 
di serie a partire da:  
modello M45            

Le nostre cabine
Il confort aumenta l éffi  cienza

+ A partire dal modello M 45 la serie di gru  per il fi eno Lasco  è 
equipaggiata con un precontrollo elettroproporzionale di serie.

+ Il bracciolo e il poggiatesta sono regolabili in altezza.



Sistema di intrattenimento               

Trattamento a 
nanoparticelle 
antiappannante

Aria condizionata, riscaldamento 
e fi ltro dell´aria

La cabina Comfort + Aria condizionata, 
riscaldamento e meno rumore
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L´unità di controllo programmabile compren-
de il so� ware di gestione.

I silenziosissimi motori elettrici con pompa id-
raulica sono disponibili nelle classi di potenza 
da  5,5 kW a 18 ,5 kW.

Al blocco di gestione idraulica di sinistra com-
pete la gestione del movimento longitudinale, 
quello trasversale, la rotazione, il rotatore e 
l´innalzamento della pinza.

La valvola interruttrice intelligente viene 
attivata quando il blocco idraulico di sinistra 
non è in funzione. Di conseguenza il bloc-
co idraulico di destra ottiene fi no al 50% di 
potenza in più.

Il blocco idraulico di destra adempie alle 
funzionidi lavoro come  sollevamento, braccio 
telescopico, pinza  fi eno ecc.

Le pompe idrauliche sono dotate di dentatu-
ra elicoidale di serie per una  notevolissima 
riduzione del rumore.

I Joysticks ergonomici trasmettono i comandi 
alla centralina. Ne risulta un lavoro precisissi-
mo, continuo e poco aff aticante.

Motori e idraulica:
Il 100% della potenza in ogni momento!
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Motori elettrici con pom-
pa idraulica

Motore elettrico da 5,5 kW 
(25 l/min)

Motore elettrico da 7,5 kW
e pompa doppia (32,0 l/min)

Motore elettrico da 9,2 kW 
e pompa doppia (48 l/min)

Motore elettrico da 18,4 kW (2x 
9,2 kW) e pompa doppia (78 l/
min)

Motore elettrico da 15 kW (2x 7,5 
kW) e pompa doppia (64 l/min)

Motore elettrico da 11 kW 
e pompa doppia (48 l/min)

Novità !

Novità !

di serie

opzionale

non disponibile



M30-Alpin M45-M50 M90M60-M70

+ Olio a base semisintetica 

+ alto indice di viscosità con eccellente 
stabilità al taglio 

+ stato di viscosità ottimizzata:37

+ eccellente funzione alle basse temperature

+ pellicola lubrifi cante stabile alle alte 
temperature

+  eccellenti funzioni idrauliche sia d éstate che 
d´inverno

Mantiene la viscosità ad alte e basse temperature. L´olio 
high performance oil riduce il rumore dei gruppi idraulici e 
richiede un cambio dell´olio soltanto ogni 1000 h. Ogni gru 
per il fi eno LASCO è dotata di serie di questo olio. Gru con 
olio idraulico convenzionale possono essere riconvertite 

senza alcun problema.

High performance oil

di serie

opzionale

non disponibile 

Viscosità dinamica LASCO High Performance Oil contro HVLP 32 e HVPL 46

Ulteriori particolar
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Termocamera

La termocamera trasmette il quadro temperatura alla cabi-
na in tempo reale. Già durante il riempimento del box fi eno 

si registrano eventuali irregolaritá o addirittura perdite 
d´aria indesiderate permettendo così di reagire immediata-

mente ridisponendo il fi eno.

+  Riconosce irregolarità già durante lo 
stoccaggio nel box

+  Ĺ essicazione più omogenea permette un 
risparmio sui costi di essicazione

+ Ridiposizione nel box del fi eno facilitata

+ Disponibile per tutti i marchi di gru

+ Disponibile per tutti i tipi di cabine

Novità!

rità



Motori ad alte prestazioni con cartuccia 
antishock e controsupporto

Le toleranze minime della fl angia 
consentono di eseguire lavori delicati.

Progettazione professionale
La nostra squadra di progettisti eff ettua 

i calcoli  per la  console di ogni gru 
individualmente. Questo garantisce 
sicurezza, abbassa i costi e supporta 

le aziende esecutrici durante la 
realizzazione.

Ulteriore
particolarità

di serie

opzionale

non disponibile

M30-Alpin M45-M50 M90M60-M70
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Controllo meccanico
Il disegno moderno ed ergonomico del 
Joystick permette un controllo preciso 

nonostante la gestione meccanica. 
I pulsanti sono raggiungibili sia 

lateralmente che dall´alto.

Telecomando
Il telecomando convince con un controllo 

sensibile e velocità regolabili.

Carrello tandem con rulli a doppio 
cuscinetto e cuscinetti senza necessità di 

manutenzione
I controrulli regolabili migliorano il 

comportamento durante il sollevamento.

Pacchetto Super Silence
È composto da un gruppo idraulico 

eccezionalmente silenzioso e un 
radiatore dell ólio gestito in funzione 
delle temperature e dei giri motore. Il 

pacchetto Super Silence riduce il rumore 
percepito del motore fi no a 20 dB.

Telecamera per prelievo dal silo
La telecamera permette una visuale 

ottima della zona di lavoro e crea così una 
perfetta combinazione con l´argano.

Tecnica Dual Motor
Il sistema idraulico a 4 circuiti permette 

il comando di 4 funzioni  della gru 
contemporaneamente senza perdite di 

potenza. La scelta è tra due combinazioni 
di motori  (15 kW, 2 x 7,5 kW // 18,4 kW, 2 

x 9,2 kW).

M30-Alpin M45-M50 M90M60-M70 M30-Alpin M45-M50 M90M60-M70 M30-Alpin M45-M50 M90M60-M70
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M30-Alpin M45-M50 M90M60-M70

Novità!

Novità!
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Carrelli

Corsa trasversale in basso

Carrello curvilineo

La corsa trasversale posizionata sul lato 
inferiore permette la corsa trasversale anche 

oltre il  binario longitudinale.

Col carrello curvilineo di LASCO traiettorie 
curvilinee negli edifi ci non costituiscono 

nessun problema.

opzionale

non disponibile
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Corsa trasversale in alto Spostamento laterale

La corsa trasversale posizionata in alto 
è particolarmente adatta ad edifi ci 

appositamente costruiti per le gru a ponte. 
Il vantaggio consiste nella possibilità di 

utilizzare anche lo spazio del sottotetto sopra 
ai binari.

Lo spostamento laterale è l´alternativa 
economica alla corsa trasversale. È disponibile 

fi no ad una larghezza di 6 m. La costruzione 
dell´azionamento a fune limita effi  cacemente  

lo slittamento.

Corsa all áperto
La corsa all´aperto può essere realizzata su 

ambo i lati. La necessità di questa funzione è 
a vostra discrezione, dipendentemente dalle 

caratteristiche degli edifi ci.



M30-Alpin M45-M50 M90M60-M70

Carrelli di atterraggio

Comandi per la corsia a penetrazione Blocco della corsia a penetrazione

Il cambio del senso di marcia tra corsa 
longitudinale e corsa trasversale avviene 

comodamente dalla cabina tramite il display a 
sfi oramento. 

La corsa longitudinale e quella trasversale 
vengono ancorate ossia connesse mediante 

un perno. Solo dopo la gru viene sbloccata per 
la corsa longitudinale.

LASCO Corsia a penetrazione

La corsia a penetrazione LASCO combina la corsa 
longitudinale con quella trasversale. La gru per il fi eno 
si muove sia in direzione longitudinale che in quella 
trasversale.

opzionale

non disponibile



Telaio a tralliccio 

Il telaio a tralliccio (immagine a sinistra) è una corsia 
trasversale modifi cata e garantisce una maggiore 
stabilità nel caso di larghezze extragrandi.



M30-Alpin M45-M50 M90 ab 15 kWM60-M70

Motore elettrico per la corsa longitudinale
Il motore elettrico per la corsa longitudinale provvede a 
una maggiore potenza durante la corsa longitudinale. Il 
motore è addetto esclusivamente all´azionamento della 

corsa longitudinale alleggerendo il carico sul gruppo 
idraulico della gru per il fi eno.

+  aumento della velocità durante la corsa 
longitudinale

+ regolazione modulante continua 

+  più potenza disponibile alle operazioni di gru 
grazie allo sgravio del gruppo idraulico 

+  diminuzione automatica della velocità 
in prossimità del fi ne corsa  grazie 
all´interruttore di sicurezza

opzionale

non disponibile



Curva doppia

La realizzazione della 
curva doppia permette 
di battere l´intero 
edifi cio consentendone  
lo sfruttamento come 
magazzino per intero.
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Serie M30

Serie M45-M50

Serie M60-M70

Serie M90

Misure

Tabella dei bracci

Raggi di rotazione

incluso respingente di gomma

misure in mm.

Motorizzazione Cabina Comfort Cabina Klima

Fino a 11 kW 1260 mm 2900 mm

15 kW - 18,4 kW 3150 mm 3180 mm

n. sfi li telescopici braccio braccio tutto dentro braccio tutto fuori M45 M50 M60 M70 M90

doppio
2469 T2 2192 mm 6590 mm x x

3389 T2 2991 mm 8591 mm x x x

triplo

2275 T3 2070 mm 7385 mm x x x x

2591 T3 2212 mm 8769 mm x x x x

33117 T3 2997 mm 11379 mm x x

quadruplo 25113 T4 2228 mm 11019 mm x x

34145 T4 3058 mm 14261 mm x



Prodotti ulteriori
Riscaldamento ad aria calda a biomassa

Essiccatori rotoballe                                                                      

Essiccatori a box                                                                           Haytec-Deumidifi catore aria

Ventilatori da essiccazione
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