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LATherm
Cross Flow



LATherm Cross Flow.
Kreuzstromwärmetauscher zur Wärmerückgewinnung.

Abmessungen

Die errechneten Daten sind max. Werte unter optimalen Bedingungen,
Daten können bei ungünstigen Einbaubedingungen abweichen!
Max. Temperatur 90 °C, max. Druckdifferenz 1200 Pa

Aufschütthöhe

Mittelhorde

Schuber

95% r.F. 30-33°C

ca. 1m

ca. 40-50°C

LAAir

LATherm

Heißluft

Rückluft

Kamin

Rücklauf Ventilator3m 4m

62-65°C

Technische Daten - Allgemein Zuluft Abluft

Luftmenge bei 1,200 kg/m3 tr.: 18000 m3/h 18000 m3/h

Massenstrom: 21600 kg/h 21600 kg/h

Eintritt relative Feuchte: 85 % 95 %

Theor. Einfriergrenze bzw. Vereisungsbeginn: -28 °C -

Effizienzklasse

EG 1253:2014 (NRVU): Effizienzklasse: H4

Energieeffizienz (EN 13053:2017-06 / EN308): 47,5 %

Technische Daten für Design Paket 1 Zuluft Abluft

Eintrittstemperatur: 0,00 °C 34,00 °C

Luftaustrittstemperatur: 23,13 °C 29,20 °C

Austritt relative Feuchte: 18,00 % 98,00 %

Wärmeleistung WRG: 139,40 kW -

Kondensatmenge: - 158,3 l/h

Technische Daten für Design Paket 2 Zuluft Abluft

Eintrittstemperatur: 15,00 °C 34,00 °C

Luftaustrittstemperatur: 27,88 °C 31,30 °C

Austritt relative Feuchte: 39,00 % 97,00 %

Wärmeleistung WRG: 77,60 kW -

Kondensatmenge: - 87,9 l/h

Konstruktive Daten

Gewicht: 480 kg
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