
GRAPPINS
FORESTIERS

TECHNOLOGY FOR HEROES.



LASCO  
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FORESTIERS
Nos pinces à bûches sont fabriquées selon une conception modulaire 
et une sur-dimension de toutes les pièces fortement sollicitées 
(par ex. double cylindre, tiges de guidage, roulements) et sont 
extrêmement robustes grâce à l‘utilisation de HARDOX.  
 
La protection des graisseurs et le revêtement par poudre ne 
manquent pas non plus ! Toutes les pinces à bûches sont dotées d‘un 
schéma de perçage universel pour le raccordement des rotateurs. Un 
adaptateur est disponible pour les rotateurs boulonnés !

Depuis 1987, nous construisons et vendons des machines de qualité 
qui sont aujourd‘hui exportées dans le monde entier en tant 
qu‘entreprise familiale au cœur de la région autrichienne du foin. 
 
Nos propres recherches et développements ont abouti ces dernières 
années à des innovations qui nous ont permis de devenir leader dans 
nos catégories de produits.  
 
En collaboration avec nos entreprises partenaires, nos centres 
de recherche et nos partenaires, nous parvenons à intégrer les 
exigences des clients directement dans la gamme de produits. Nous 
sommes ainsi en mesure de proposer des appareils techniquement 
avancés, convaincants par leur rapport qualité-prix, leur fiabilité et 
leur fonctionnalité.  
 
Nous sommes convaincus que les véritables innovations et idées 
naissent là où elles sont nécessaires, c‘est-à-dire dans la pratique. 
C‘est pourquoi nous travaillons en étroite collaboration avec nos 
clients.  
 
Nos produits sont fabriqués sur plus de 18 000 m2 de surface de 
production et d‘entreposage. Toutes les pièces de rechange des 30 
dernières années sont en stock, ce qui permet d‘éviter les retards 
gênants.

LASCO – La technologie pour les héros.
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Version extra résistante

Schéma de perçage 
universel pour monter 

différents rotateurs

Ergots de graissage 
protégés

Ouverture isocèle

Mâchoires en 
Hardox

Structure robuste

Axes galvanisés 

Double  
barres parallèles
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LA800HZ LA1000HZ LA1200HZ LA1200EZ LA1400HZ

Largeur d‘ouverture [mm] 800 1000 1200 1200 1400

Poids [kg] 80 100 150 150 230

Force de serrage du cylindre à 200 bar [kN] 5 9,5 11,6 11,4 13,7

Force de poussée du cylindre à 200 bar [kN] 39 77 100,5 100,5 100,5

LA1400EZ LA1700DZ LA1700DZE LA1800HZ LA2000DZ

Largeur d‘ouverture [mm] 1400 1700 1700 1800 2000

Poids [kg] 230 270 270 230 450

Force de serrage du cylindre à 200 bar [kN] 13,8 16,8 16 12,6 20,8

Force de poussée du cylindre à 200 bar [kN] 100,5 2x77 2x77 100,5 2x77

* pression de service max. 220 bar 
   pression maximale max. 250 bar



Nous considérons non seulement la machine elle-même, mais aussi le rotateur 
utilisé, comme l‘élément central de l‘équipement. Il doit pouvoir répondre à nos 
exigences les plus élevées en matière de fiabilité et de qualité de fabrication.  
 
Étant donné qu‘un défaut du rotateur entraîne le retard, voire l‘arrêt, d‘une 
grande partie du travail, nous nous appuyons sur des fabricants réputés, leaders 
et réputés d‘Europe du Nord. Les rotateurs suivants ont passé avec succès notre 
processus de sélection et sont parfaitement adaptés à nos appareils de levage.

Modèle FHR 3.000 SF FHR 4.500 RF FHR 10 FD2 FHR 16 FD1

Distance de 
rotation

sans fin sans fin sans fin sans fin

Charge statique 
max

3,0 t / 30 kN 4,5 t / 45 kN 10 t / 100 kN 16 t / 160 kN

Débit d‘huile 20 l/min 20 l/min 30 l/min 40 l/min

Poids 25 kg 27kg 64 kg 65 kg

Pièces
140 x 140 mm 

Cylindres 4 x Ø 17 mm
Cercle guide Ø 173 mm 
Cylindres 4 x Ø 17 mm

Cercle guide Ø 173mm 
Cylindres 6 x Ø 17mm

Boulon Ø 173 mm 
Boulon : 6 x Ø 17 mm

Pression max 250 bar 250 bar 250 bar 250 bar

Couple à 250 bar 900 Nm 1200 Nm 2800 Nm 3400 Nm

LASCO  
ROTATEURS

Modèle ARH 70 ARB 80 ARB 150

Distance de 
rotation

sans fin sans fin sans fin

Charge statique 
max

6,0 t. / 60 kN 8,0 t. / 80 kN 18 t. / 180 kN

Débit d‘huile bis 60 l/min bis 80 l/min bis 90 l/min

Poids 49 kg 77 kg 164 kg

Pièces
Cercle guide Ø 173 mm 
Cylindres 8 x Ø 17 mm

Cercle guide Ø 270 mm 
Cylindres 8 x Ø 17 mm

Cercle guide Ø 340 mm
Cylindres 8 x Ø 22 mm

Pression max 320 bar 320 bar 320 bar

Couple à 250 bar 2800 Nm 3000 Nm 3800 Nm
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