
TECHNOLOGY FOR HEROES.

Tecnologia per 
l´Essiccazione





CI  
METTIAMO  
IL NOSTRO 
NOME.
Dal 1987 effettuiamo ricerca, sviluppo e produzione di macchine di 
alta qualità a conduzione familiare in Austria:  Ĺobbiettivo è uno: 
facilitare il lavoro dei nosri clienti in tutto il mondo. Su oltre 18.000 
m2 di superficie di produzione e stoccaggio nascono macchine 
tecnicamente  avanzate che si distinguono per affidabilità, 
funzionalità e un eccellente rapporto prezzo/prestazioni.

Come impresa dinamica applichiamo innovazioni con coraggio 
mettendo sempre il valore per il cliente al primo posto. Sappiamo 
che le idee e la vera innnovazione  nascono sempre lì dove sono 
necessarie, cioè nel lavoro pratico. 

Siamo fieri del lavoro duro, faticoso e spesso pericoloso che i nostri 
clienti svolgono. Abbiamo il massimo rispetto per il loro  impegno 
in un ambiente di lavoro duro. Inolte riconosciamo l´ enorme 
contributo dei nostri clienti per la sostenibilità ambientale.  

LASCO – Technology for Heroes 

Johannes Landrichinger� Werner Landrichinger
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LATherm riscaldamento ad aria calda a biomassa

Due varianti di progetto per i 
ventilatori per l éssiccazione

Pavimento per l éssiccazione LASCO per 
materiali sfusi: Mais, cereali, ceppato

Calcolo della sezione ottimale  
dell´aspiratore sul tetto per il 
massimo scambio termico

Deumidificatori dell´aria di 
straordinaria efficacia

Gestione pienamente automatica 
del processo di essiccazione
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Aerazione rotoballe Kombi-Flex

Serranda immissione aria

LASCO Gru per il fieno

Box fieno progettati individualmente

LASCO 
SISTEMI PER Ĺ ESSICCAZIONE
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VENTILATORI  PER 
ĹESSICCAZIONE
Il cuore di ogni essiccatore: il volume di portata e la pressione d ésercizio del ventilatore vengono 
calibrati secondo le esigenze della vostra azienda. La nostra vasta gamma di modelli ci permette 
di scegliere il ventilatore più efficiente per le vostre esigenze. 

Offriamo due varianti di progetto:
SMART: Progettato per l éssiccazione a massima efficienza energetica e salvaguardia delle risorse 
POWER: Progettato per l éssiccazione più veloce e la massima efficacia

VANTAGGI:
+	��Gamma vasta

+	��Tutti i ventilatori con protezione 	
parascintille di serie 

+	��Adatto ad aziende grandi e piccole 

�+	��Ventilatori a corsa silenziata e ventilatori 
ad alta potenza

�+	��Moderni motori  IE3

�+	��Due varianti di progetto: Smart e Power

Smart: Portata d´aria alla massima pressione d´esercizio min. 255 m3 all´ora e per ogni m2 di superficie box.
Power: Portata d´aria alla massima pressione d´esercizio min. 400 m3 all´ora e per ogni m2 di superficie box.
Inoltre è sempre possibile la progettazione di impianti di  ventilazione di potenze minori o maggiori.

super-
ficie 
box

portata d´ aria

Smart Power

m3/h m3/h

50 12.750 20.000

70 17.850 28.000

100 25.500 40.000

120 30.600 48.000

150 38.250 60.000

200 51.000 80.000

250 63.750 100.000

altezza materiale  stoccato 6 m

ventilatore Smart ventilatore Power

LAAir LHP LAAir LR/LSE LAAir LHP LAAir LR/LSE

LHP 710 D 11 kW
LSE-B-120-4p 

7,5 kW
LHP 710 D 11 kW LSE-BBH 11 kW

LHP 710 D 11 kW LSE-B 150 -4p 10 kW LHP 800 E/G 15 kW
LRE-CG 148-4p 

15 kW

LHP 800 E/G 15 kW LSD-D 300-6p 15 kW LHP 800 A 22 kW LR-DK 18,5 kW

LHP 800 B 18,5 kW
LRE-CG 148-4p 

15 kW
LHP 900 E/G 30 kW LR-CK 22 kW

LHP 800 A 22 kW LR-CK 18,5 kW LHP 1000 F/G 37 kW LR-CK 30 kW

LHP 900 B 37 kW LR-CK 22 kW LHP 1250 C/G 45 kW LR-EK 37 kW

LHP 1120 C 37 kW LR-DK 30 kW LHP 1250 A 75 kW LR-FK 55 kW
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+	�Protezione antiscintille di serie 
al convogliatore e all´albero

Serie LAAir LHP
+	Serie LAAir-LHP: Curve 	
	 di potenza estremamente 	
	 stabili alla pressione (high  
	 pressure)

Serie LAAir LR/LSE
+	costruzione silenziata  
	 mediante l´utilizzo di  
	 materiali fonoassorbenti

+	stabile edilizia industriale

+	Motori IE3 moderni ed  
	 efficienti secondo disposizioni*

+	Grado di protezione  
	 del motore
+	fino a 45 kw IP65
+	da 55 kW IP 55

+	Curve di potenza stabili  
	 alla pressione

* dal 1.luglio 2021 possono essere messi in 
servizio soltanto motori della classe di efficienza 
IE3 (emendamento normativa CE 640/2009)

+	�Deflettori 
aerodinamicamente 
ottimizzati, girante 
rinforzata

VANTAGGI DEL PRODOTTO
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DEUMIDIFICATORI 
DELĹARIA PER 
ĹESSICCAZIONE
La serie di deumidificatori è sinonimo di fieno a maggiore contenuto di sostanze nutrienti, 
minore necessità di mangimi e foraggi addizionali e bestiame più sano.

La serie di macchine è stata sviluppata con decenni di esperienza e 
conoscienze nell éssiccazione del fieno, adatta alle esigenze più severe 
dell´agricoltura, interamente costruita nel nostro stabilimento. Le 
componenti di  collaudata affidabilità utilizzate corrispondono ai più diffusi 
standard industriali.

VANTAGGI:
+	Produzione in casa

+	Pannelli isolanti: evitano la dispersione del calore dal circuito  
	 proteggendo inoltre dalla creazione di condensa

+	I sensori parametrizzabili garantiscono la massima precisione di  
	 misurazione

+	Massima accessibilità: gli ampi portelli d´ispezione facilitano la  
	 manutenzione e la pulizia

+	Fornitura con convertitore di frequenza o avviamento dolce a  scelta
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+	Ampia gamma di modelli 
adatti ad aziende di tutte le 
dimensioni

+	Portelli 
	 di servizio e di manutenzione  
	 ampi su ambo i lati

+	Sensorica
	 massima affidabilità  
	 grazie alla sensorica  
	 parametrizzabile

VANTAGGI DEL PRODOTTO
+	Telaio
�	 imbullonato in acciaio
�	 stabile e duraturo

+	Scambiatori di calore
	 scambiatori ad alto spessore  
	 per una più lunga permanenza  
	 dell´aria (condensatore e  
	 evaporatore spessi da 122 128  
	 mm) e una trasmissione del  
	 calore ottimale

+	Trattamento superficiale 
speciale

	 per gli scambiatori di calore per 
migliorare il deflusso dell´acqua 
e un´ulteriore protezione dalla 
corrosione

+	Efficienza e prestazioni per  
	 lungo tempo 
	 prove sul campo durate  anni hanno  
	 dimostrato che la distanza di 3 mm  
	 tra le lamelle rappresenta la misura  
	 ottimale: consentono una facile  
	 pulizia dei registri, condizione nece- 
	 ssaria per un´alta  trasmissione di  
	 calore con un óttimale deumidifi- 
	 cazione. Ne risultano le massime  
	 prestazioni anche dopo lungo utilizzo!

+	Compressore di alta 
qualità 

+	potente
+	a regolazione continua dei 

giri motore

Controllo deumidificatore CControl-Plus: controllo integrato 
dell´essiccazione con programmi di funzione automatici.

Schema: Circuito del liquido refrigerante: Evaporatore (blu) caldo e 
condensatore (rosso) freddo.

+	Vasca in acciaio inox
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LADry  deumidificatore dell ária  – Tabella di selezione
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QUADRO DEI MODELLI DI DEUMIDIFICATORI

n. art. Modello
Potenza di  

allacciamento
Amperaggio  
di servizio1 Superficie box Portata d´aria Misure (lxpxh)

130541 HT 1.7 ca. 11 kW max. 28 A 31 - 62 m2 18.360 m3/h 1680 x 1143 x 1712 mm

130489 HT 2.2 ca. 15 kW max. 34 A 40 -80 m2 23.760 m3/h 1680 x 1143 x 2117 mm

130536 HT 3.3 ca. 20 kW max. 60 A 60 - 120 m2 35.640 m3/h 2250 x 1143 x 2117 mm

130537 HT 3.8 ca. 26 kW max. 66 A 69 - 138 m2 41.040 m3/h 2250 x 1143 x 2415 mm

130538 HT 4.5 ca. 30 kW max. 66 A 82 - 164 m2 48.600 m3/h 2490 x 1143 x 2513 mm

130539 HT 5.5 ca. 37 kW max. 84 A 100 - 200 m2 59.400 m3/h 2990 x 1143 x 2513 mm

130543 HT 7.6 ca. 52 kW max. 132 A 138 - 276 m2 82.080 m3/h 4500 x 1143 x 2415 mm

130544 HT 9.0 ca. 60 kW max. 132 A 164 - 327 m2 97.200 m3/h 4980 x 1143 x 2513 mm

130545 HT 11 ca. 74 kW max. 168 A 200 - 400 m2 118.800 m3/h 5980 x 1143 x 2513 mm

131035 HT 15.2 ca. 110 kW max. 296 A 280 - 560 m2 166.320 m3/h 8072 x 1143 x 2513 mm
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QUADRO DEI MODELLI LATHERM RISCALDAMENTI AD ARIA CALDA

n. art. Modello Combustibile Potenza nominale Flusso d´aria2 Aumento temperatura 
(Δ T)

117038 P50

pellets di legno

max. 50 kW bis 5.000 Nm3/h 45°

117033 P150 max. 150 kW bis 9.000 Nm3/h 65°

117042 H150

cippato arboreo

max. 150 kW 10.000 Nm3/h 45°

117043 H250 max. 240 kW 10.000 Nm3/h 76°

117044 H750 max. 750 kW ca. 30.000 Nm3/h 89°

- H2500 max. 2500 kW
regolazione continua fino a 

100.000 Nm3/h
-

117091 LA115

ciocchi

max. 115 kW 6.300 Nm3/h ø ca. 75°

117092 LA325 max. 325 kW 17.800 Nm3/h ø ca. 75°

117094 LA425 max. 399 kW 26.000 Nm3/h ø ca. 75°

Riscaldamento aria  
calda a ciocchi

Riscaldamento aria  
calda a pellets

Riscaldamento aria  
calda a cippato

+ totalmente automatizzato

+ disponibile in 2 classi di  
	 potenza

+ economico all´acquisto

+ disponibile in 3 classi di          
	 potenza

+	totalmente automatizzato

+	disponibile in 4 classi di         
	 potenza

LATherm riscaldamento ad aria calda – tabella di selezione
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da ettari 3* 4 6 7 8 10 11 12 14 15 16 18 19 20 22 23 24 26 27 28 30 31 32 34 35 36 38 39 40 41* 43* 44* 46* 47* 48* 50* 51* 52* 54* 55* 56* 58* 59* 60*

a ettari 5* 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 62* 64* 66* 68* 70* 72* 74* 76* 78* 80* 82* 84* 86* 88* 90*

P50

H150

P150

H250

LA325

LA425

LA115

2x H250

1x H750

2x H750

Superficie  falciata tipica (2-3 carichi per ogni falciatura). A causa di differenze per quanto riguarda il raccolto per ogni ettaro, l´ubicazione e la massa di foraggio, i dati possono variare. 
Consigliamo di utilizzare  una consulenza personale. Fonte: Heutrocknung. Technische Grundlagen für die Bauplanung. ÖKL 2017 (Manuale tecnico per la costruzione di impianti da 
essiccazione). I dati con * sono stati integrati dalla ditta LASCO.

1) Limitazione dell´amperaggio a discrezione del cliente
2) Nm3/h metro cubo standard all´ora 
Ci riserviamo variazioni tecniche dettate dallo sviluppo
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RISCALDAMENTO 
AD ARIA CALDA

I nostri riscaldamenti ad aria calda producono calore per processi esclusivamente da 
biomassa. Gli impianti di riscaldamento sono costruiti con un sistema a container, perciò la 
messa in servizio non richiede lavori di installazione, se non in minima parte.

La trasmissione termica dalla camera di combustione avviene tramite uno scambiatore 
gas combusti/aria ad alte prestazioni. Questo rende i nostri impianti per il riscaldamento 
dell´aria estremamente efficienti! 

VANTAGGI:

+	�Combustibili: cippato, ciocchi, 
pellets

+	��La costruzione a container rende 
l´impianto mobile

+	�Gli impianti possono restare 
all´aperto

+	�La semplicità di installazione fa 
risparmiare denaro

+	�Riscaldamento dell´aria per 
l éssiccazione senza emissioni di 
CO2

+	�Nessuna necessità di costruzione 
di ulteriori vani 

INDICAZIONE: Trovate ulteriori 
informazioni nel nostro prospetto 
sulla tecnica di riscaldamento!
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umidità assoluta (g/kg)

te
m

pe
ra

tu
ra

 (°
C

)

Estrazione di acqua in 12 ore con brutto tempo:  
Fino a 2140 l d´acqua grazie al riscaldamento dell´aria essiccatrice di 
16°C con una LA150 a 25.200 m3/h.

pressione dell´aria 948,90 hPa

PRINCIPIO DI 
FUNZIONAMENTO

Soffieria pneumatica  
di aspirazione

Separatore 
centrifugo

Soffieria di accensione                                                        

Pulizia scambiatore

Coclea di caricamento

Box cenere

Ventilatore aria fresca

Camera di 
combustione                                                      

Griglia multistadio                                                              

Scambiatore gas 
combusti – aria

Serbatoio pellet

ESSICCAZIONE AD ARIA CALDA
Da decenni mais e cereali vengono essiccati ad aria calda con successo. Ĺ aria calda essicca  
in modo decisamente  più efficace dell´ aria fredda. Il riscaldamento dell´aria ne abbatte 
l´umidità relativa. 

Di conseguenza l´aria è in grado di assorbire una maggiore quantità di acqua. È 
esattamente questo principio che utilizziamo per l éssiccazione di prodotti agricoli. 
Dipendentemente dal meteo e dalle necessità il controllo automatico opzionale avvia il 
riscaldamento che in seguito provvede alla preparazione dell´aria. 

In special modo gli apparecchi delle serie caldaie a cippato e caldaie a ciocchi sono molto 
indicati all éssiccazione di fieno, poichè spesso questi due combustibili vengono prodotti 
dall´ agricoltore stesso. 
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I nostri registri di riscaldamento sono disponibili in 
varie misure. Ĺ approvvigionamento di calore spesso 
avviene tramite il calore di scarico degli impianti 
biogas. È possibile comunque allacciare i registri di 
riscaldamento a comunissime caldaie a cippato.

Il registro di riscaldamento e il ventilatore di 
essiccazione vengono abbinati l´uno all´altro in 
dipendenza dalle dimensioni dell´impianto. Ciò 
garantisce uno scambio termico ottimizzato e 
eccellenti risultati di essiccazione.

VANTAGGI

REGISTRO DI 
RISCALDAMENTO 
E SCAMBIATORE DI 
CALORE

+	trasmissione termica 
ottima

	 grazie a superfici del registro 
ampie

+	passaggio forzato 
dell´aria

	 la totalità dell´aria di 
essiccazione viene risuc-
chiata passando per gli                           
scambiatori

+	ventilatori
	 abbinamento perfetto tra 

ventilatore e registro

+	materiali
	 rame, alluminio

+	connessione di scambiatori
	 per potenze maggiori è possibile 

accoppiare due o più scambiatori 
in serie o in parallelo
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I pavimenti per gli essiccatoi sono 
disponibili in varie grandezze e  
tipologie per minimizzare i ritagli!

Lamiera zincata a caldo spessa 3 mm

Listelli di protezione delle 
lamiere grecate

Dipendentemente dal 
fondamento percorribile
 anche da autocarri

Larghezza branchie: 1 mm

LAMIERE GRECATE 
PAVIMENTI 
ESSICCATORE 
PAVIMENTI FORATI

La lamiera grecata permette l éssiccazione di 
praticamente tutti i materiali. 

Le aperture degli ugelli sono piccole per evitare che il 
materiale da essiccare cada nella camera a pressione. 

Per l éssiccazione di cippato, ciocchi, mais e cereali 
il fondo a lamiera forata spesso viene rinforzato 
mediante un fondamento speciale per renderlo 
carrabile.

carrabili multiuso impermeabile ai 
chicchi
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Le costruzioni modulari LASCO si caratterizzano per 
l´installazione rapida e i costi d´acquisto bassi

+�	ottima distribuzione dell´aria grazie a paratie dell´aria

�+�	box rotoballe divisibili tramite serrande

+�	progettazione per la realizzazione in proprio

+�	realizzazione in calcestruzzo con isolamento

+�	carrabile col trattore o la caricatrice

Sistema unico di conduzione dell´aria:                      
essiccazione omogenea di tutte le rotoballe 

VANTAGGI DEL CANALE NEL PAVIMENTO E SISTEMA   
KOMBIFLEX: 

+�	modularità LASCO

�+�	numero buche di essiccazione adatta alle necessità e la 
dimensione dell´azienda 

�+�	esecuzione mono- o bifila

+�	adatto a rotoballe da 1,25 m, 1,50 m o 1,80 m

+�	essiccazione in contemporanea di due rotoballe per 		
	ogni buca di essiccazione

AERAZIONE ROTOBALLE 
CANALE DI LAMIERA

Aerazione rotoballe e Kombi-Flex
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La condotta di distribuzione porta aria addizionale alla seconda 
fila.

Il sistema Kombi-Flex è la soluzione professionale per 
le aziende di fienagione che puntano all´ essiccazione   
rapida e effettiva. Mediante tubi flessibili il sistema 
Kombi-Flex approvvigiona la seconda rotoballa con aria 
essiccante dedicata. Il sistema Kombi-Flex aumenta 
l éfficienza di essiccazione fino al 30% rispetto a sistemi                         
a canale sul pavimento.

Il sistema Kombi-Flex è continuo e può venire realizzato 
in versione mono- o bifila.

�+�	Può essere incassato, così da essere carrabile col  
	trattore

�+�	Costi di aquisto bassi e messa in servizio semplicissima

+�	Essiccazione omogenea grazie alle paratie nei canali

+�	Canali interdivisibili tramite serrande

La costruzione in lamiera è simbolo di semplicità. 
Essiccazione fino a due rotoballe per buca. 
Ĺ impianto è imbullonato al pavimento.

AERAZIONE ROTOBALLE                                                                                                                                  
KOMBI-FLEX

Aerazione rotoballe e canale in lamiera
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maneggevole compatto e flessibile adatto anche ad aziende piccole

AERAZIONE ROTOBALLE FLEX

Il sistema Flex di LASCO fondamentalmente è composto da un ventilatore ad alte prestazioni, una tubazione 
principale e un alto numero di tubi secondari di distribuzione. I tubi di distribuzione sono montati su un anello 
di distribuzione  che viene posizionato tra le balle. Il posizionamento garantisce un aerazione omogenea delle 
balle. 

Ĺ impianto è montabile in brevissimo tempo, risultando poi anche  rapidamente e completamente  smontabile 
a fine stagione. La superficie coperta utilizzata per l´ essiccazione d´inverno può così venire utilizzata. per 
altri scopi.  

Il sistema Flex è altamente flessibile trovando spazio in ogni azienda agricola. Può venire installata sul 
pavimento o sospesa al soffitto, adeguandosi a tutte le forme di edifici!

rotoballe

rotoballe

rotoballe

tubazione principale

tubazione principale

tubo di distribuzione
tubo di distribuzione

ventilatore ventilatore

Misure di Flex 30 (alto) e  
flex 16 (in basso) in versione lunga e corta

Il sistema Flex si adatta alle condizioni locali. ca. 10/6,7 m

0,9 m1 m
1,3 m

0,6 m1 m
1,3 m

pribl. 19/13 m
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I posti di essiccazione inutilizzati possono essere tappati.Pratico: si addatta ad ogni forma di edificio.

Ventilatore da essiccazione in 
versione Smart o Power

Tubo principale con anelli 
per l´agganciamento

Anello di distribuzione in 
varie misure

Posizionamento tubi 
molto flessibile

Distanziali, p.es. bancali

equipaggiamento 8 balle 16 balle 30 balle

Tubo principale - ca. Ø 700mm ca. Ø 1100mm

Tubi di distribuzione (PAHigh Tem) 4 8 15

    Di cui lungh. 1,7 m, Ø 300 mm - 4 8

    Di cui lungh. 3 m, Ø 300 mm 4 4 7

Ventilatore
come da 
contratto

come da 
contratto

lt. come da 
contratto

Lunghezza versione „corta“ - 6,7 m 13 m

Lunghezza versione „lunga“ - 10,0 m 19,0 m

Distributore ja - -

Passaggio ventilatore – tubo principale - ja ja

Anelli di distribuzione (accatastabili) 4 8 15

Coperchio di chiusura - 3 5

Cinghie con chiusura rapida - 8 9

Cinghie con chiusura a cricchetto 8 9 16
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Progettazione di impianti di dimensioni minori o maggiori su richiesta. 

Essiccazione rotoballe Kombi-Flex con essiccatore a box.

Essicazione rotoballe con deumidificatore e tenda. Essiccatore a canale di lamiera a lato dell´ edificio con deumidificatore 
e tenda automatica.

TABELLA DI CALCOLO ROTOBALLE

Balle

Quantità d´aria

Smart Power1.000 2.000

m3/h m3/h

8 8.000 16.000
RS 560F/G 

5,5 kW
LSE-0B 
5,5 kW

RS 710 D 
11 kW

LSE-B 150-4p  
10 kW

16 16.000 32.000
RS 710 D 

11 kW
LSE-B 175-4p  

11 kW
RS 800 B  
18,5 kW

LRE-CG 148-4p  
15 kW

20 20.000 40.000
RS 710 D 

11 kW
LSE-B 175-4p  

11 kW
RS 900 E/G  

30 kW
LRE-D 255-4p  

18,5 kW

30 30.000 60.000
RS 800 B 
18,5 kW

LRE-CG 148-4p  
15 kW

RS 1000 F/G  
37 kW

LR-CK  
30 kW

44 44.000 88.000
RS 900 E/G 

30 kW
LR-CK 
22 kW

RS 1000 A  
55 kW

LR-FK  
55 kW
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ESSICCAZIONE 
NEL BOX
Da più di 30 anni progettiamo e realizziamo impianti di essiccazione nell´area del centro 
Europa. Con molto lavoro pionieristico in questi anni abbiamo accumulato vastissime 
conoscienze. Tutti i nostri clienti approfittano di questo tesoro di esperienza. Se si tratta di 
essiccazione di fieno, noi siamo i leader tecnici sul mercato.

I migliori risultati di essiccazione si ottengono con  una consulenza completa e sopralluogo  
e la progettazione in loco. Insieme al cliente ci accordiamo sulle necessità e le possibilità 
di essiccazione informandolo su quale tecnica di essiccazione sia indispensabile. Offriamo 
la scelta tra deumidificatore e generazione di aria calda. A seconda delle esigenze esiste la 
possibilità di combinare tre sistemi.

�VANTAGGI DEL SISTEMA:  

�+	Come fornitori di sistemi completi siamo interlocut- 
	 ori unici per l´impianto di essicazione e la gru  

�+	�La nostra progettazione abbassa i costi, crea                         
sicurezza e supporta le aziende esecutrici  	  
durante la realizzazione                                                                                                                

�+	�Consulenza indipendente su deumidificazione 
e riscaldamento dell´aria a biomassa. Offriamo         
entrambi i sistemi 

��
+	Calcolo della sezione ottimale dell´aspiratoresul  
	 tetto per le massime prestazioni termiche

��+	Calcolo di ottimizzazione dell´altezza della griglia in  
	 funzione della sezione: otterrete la migliore distri- 
	 buzione dell´aria e il maggior  volume utile del box 

��+	Sportelli con serranda: durante la funzione interval- 
	 lata non è necesssario spegnere l´impianto otte- 
	 nendo una resa di essiccazione maggiore
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VARIANTI PER I SISTEMI 
DI ESSICCAZIONE DEL 
FIENO
VARIANTI:

Fondamentalmente distinguiamo tra:

+	essiccare con aria calda    

+	essiccare con un deumidificatore                

+	essiccare con aspirazione dal tetto

e tutte le combinazioni. 

Le centraline di controllo LASCO oltre all óttimizzazione 
permanente e il controllo del processo di essiccazione 
lanciano anche la richiesta automatica delle macchine 
per l éssiccazione (deumidificatore, riscaldamento aria, 
pompa registro).

In caso di maltempo la centralina di controllo varia il 
sistema di alimentazione d´aria selezionando quello 
ideale in automatico (aspirazione dal tetto).

Sensori umidità e anemometroSportelli con serrandaSportelli bypass

ACCESSORI PER LA TECNOLOGIA DI 
ESSICCAZIONE:

+	Sportelli con serranda           

+	Distributori a Y

+	Sportelli bypass

+	Ventilatori da estrazione

+	Sensori umidità fieno

+	Anemometro

+	Detergente per il deumidificatore

+	Termocamera
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Sistema di essiccazione ad aria calda e aspirazione dal tetto

Sistema di essiccazione a deumidificatore (con registro di riscaldamento opzionale) durante la 
funzione a ricircolo

Sistema di essiccazione ad aspirazione dal tetto
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Sistema di gestione e 
controllo dell´ essiccazione 
LATronic CControl

I nostri controlli dell´essiccazione sono 
predisposti per la manutenzione remota.

Ĺ azionamento di valvole a battente è una  
delle funzioni standard delle nostre centraline.

Sistema a sfioramento con interfaccia 
intuitiva di qualità industriale.

I nostri controlli dell éssiccazione sono stati sviluppati per la gestione energetica efficiente dei ventilatori 
e la tecnica di essiccazione annessa. I controlli sono in grado di modificare i parametri di funzionamento 
dell´intero impianto in funzione dell´aria fresca, permettendo l éfficace essiccazione anche a condizioni 
meteo svantaggiose. 

La richiesta intelligente dell équipaggiamento di essiccazione riduce il tempo di essiccazione. La regolazione 
di più box fieno permette un´altissima flessiblità dell´impianto.  

L̀ elevata qualità della sensorica montata pemette, assieme alla logica intuitiva, una visione informativa del 
processo di essiccazione. 

In funzione delle necessità, delle richieste del cliente e della complessità del progetto i nostri clienti hanno la 
scelta tra tre sistemi di gestione.

IMPORTANTI VANTAGGI:

+	Visualizzazione del controllo del essiccazione

+	�Tempi e costi di essiccazione minori 

�+	Conclusioni sul processo di essiccazione basato  
	 su dati    

+	Essiccazione automatizzata

IMPORTANTI VANTAGGI: 
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TABELLA DELLE POSSIBILITÀ DI SCELTA DELLA GESTIONE DELL´ESSICCAZIONE

HB4000 CControl Classic CControl Plus CControl 6.15 Plus

Display 5,7“  touch LED 4,3“ touch // 7“ touch 15,6” Touch

Funzione Gestione essiccazione
Gestione aerazione 

aria fredda
Essiccazione a  

deumidificatore
bis 6 Boxen

Frequenza regolabile si opzionale si

Tipo controllo
Deficit di saturazione 

[HX]
Valore soglia Deficit di saturazione [HX]

Segnalazione guasto si no si

Controllo posizione finale no si

Controllo intervalli si no si

Gestione box fieno 2 di serie - 4 opzionali
„4 di serie, fino a  

6 opzionali“

Raccolta dati si no si si

Spegnimento vincolo  
tariffario

di serie no no si

Limite giri per lasso di tempo 
(ventilatore)

di serie no no si

Controllo velocià dell´aria opzionale no opzionale

Manutenzione e  
gestione remota

predisposto no opzionale

Misurazione energia opzionale no opzionale

Limitazione amperaggio di serie no di serie

Gestione di un  
secondo ventilatore

opzionale no no opzionale

Gestione ventilatore /  
apertura aria di scarico

si no opzionale

Gestione deumidificatore si no si

Gestione generatore  
di aria calda

si no si

Gestione registri di r
iscaldamento

si no si

LASCO SVILUPPO SOFTWARE
I nostri sviluppatori software creano una perfetta 
simbiosi tra ingegneria meccanica e elettronica. Anche 
il software per la nostra gestione dell éssiccazione 
CControl viene sviluppata in casa.

QUADRI ELETTRICI E DISPLAY
Ĺ utilizzo di componenti industriali di alta qualità 
nelle nostre centraline di controllo per gli essiccatori 
aumentano notevolmente l´affidabilità dei nostri sistemi. 
Un´affidabilità che tutti i nostri clienti percepiscono.



EINSEITIG ANSAUGENDE DACHABSAUGUNG ÜBER SPARREN:

Dacheindeckung Dachziegel

Dachlattung: cm

Konterlattung = lu
 führende 
Ebene:

cm

Unterdachsperrbahn mit Regen-
sicherheit:

cm

Unterdachschalung: OSB N+F

Sparren lt Statik: cm

Pfette lt. Statik:
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Con noi è scontato e ovvio che otterrete una visualizzazione a 3D del 
progetto di aspirazione dal tetto.

Piani dei box realizzati individualmente e in 3D con tutte le quotature.

PROGETTAZIONE E 
DIMENSIONAMENTO 
INDIVIDUALI
L̀  impianto di essiccazione viene dimensionato assieme al cliente secondo le necessità e le possibilità 
informandolo su quale tecnologia sia più vantaggiosa. Tutto questo perchè ogni impianto di 
essiccazione è diverso.

Offramo la scelta tra deumidificatore e generatore d´aria calda LATherm. Le documentazioni di 
descrizione del progetto e quelle di sostentamento della pianificazione per noi sono standard. Danno 
sicurezza e aiutano le aziende che eseguono i lavori. 
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LASCO
ACADEMY
LASCO Academy è una moderna piattaforma di formazione online con brevi interventi e video di formazione 
su diversi temi specifici. La partecipazione all´academy è gratuita.

Con la nuova „formazione digitale“ offriamo ai clienti, ma anche a persone semplicemente interessate, la 
possibilità di informarsi sui nostri prodotti e le loro possibilità di utilizzo prima di prendere una decisione, di 
avere la consegna o di effettuare  il montaggio. Ĺofferta viene  ampliata in continuazione.

CONTENUTI DELLA LASCO ACADEMY (ESTRATTO)

+	consigli per la produzione efficace di fieno

+	foraggiamento ottimale di ruminanti con fieno essicato

+	convenienza economica degli impianti di essiccazione

+	esempi pratici di aziende con il passaggio alla fienagione

+	ampia area tecnica: consigli di servizio e manutenzione per i prodotti principali

Imparare e informarsi quando vuoi, dove vuoi, quante volte vuoi. Sono 
solo alcuni dei vantaggi di LASCO Academy.

Un´ampia area tecnica spiega i prodotti principali e offre consigli di 
servizio e manutenzione.

REGISTRAZIONE GRATUITA
www.lasco.at/academy
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GRU LASCO PER 
IL FIENO
La nuova gru per il fieno LASCO è il risultato dello sviluppo coerente della nostra 
popolare serie di gru. Dopo 30 anni di produzione gru tutta la nostra esperienza è 
confluita nella nuova serie. Il risultato è un prodotto maturo, sicuro ed efficiente. Il 
massimo comfort è offerto dalle nostre cabine con precontrollo elettroproporzionale e i 
gruppi idraulici adatti e potenti con fino a 18,4 kW!

Componenti di alta qualità e una squadra di progettazione meccanica altamente 
qualificata garantiscono un livello eccellente del prodotto. Approfittate anche voi della 
nostra esperienza pluridecennale come fornitori di sistemi completi per tutto quanto 
riguarda la fienagione!

VANTAGGI:

+�	Sistema gru pienamente idraulico

+�	Braccio esagonale

�+�	Modelli per aziende piccole e grandi  
	(da 3mt a 9 mt)

+�	Massimo comfort

+�	Azionamento moderno

+�	Bassa manutenzione

+�	Sbracci da 6,8 m a 14,5 m

+�	Impianti a telescopio a 2, 3 o 4 sfili

+�	Corsa trasversale fina a uno sbraccio di 20 m
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BENVENUTE SOLUZIONI SPECIALI!
Siamo ingegneri meccanici fino al midollo e amiamo le 
sfide. Soluzioni speciali come queste doppie curve sono 
sempre benvenute!

ACCESSORI UNICI 
La termocamera unica nel suo genere rende visibile 
un éssiccazione eterogenea della pila di fieno. 
Riempendo il box in modo più regolare si può sopperire 
immediatemente all érrore. Il vantaggio: un fienile 
riempito omogeneamente permette un éssiccazione 
più veloce risultando più economico. Un garante per la 
massima qualità del fieno. La termocamera è disponibile 
per tutti i marchi di gru.

GRU PER IL FIENO, PER AZIENDE PICCOLE E AZIENDE 
GRANDI
Portate da 3 mt a 9 mt.

PROGETTAZIONE PROFESSIONALE DELLE GRU PER IL FIENO 
La nostra squadra di strutturisti compie i calcoli 
necessari per ogni gru. Questo crea sicurezza, abbassa 
i costi e supporta le aziende esecutrici durante la 
realizzazione.

Richiedete immediatamente 
il prospetto „Gru per il fieno 
LASCO“ sotto www.lasco.at
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ULTERIORI SOLUZIONI DI 
ESSICCAZIONE AD ARIA CALDA

Il luppolo viene seccato in impianti multipiano a strati 
molto sottili. Il luppolo umido viene immesso al piano 
superiore e portato sempre più in basso durante il processo 
di essiccazione. Al piano inferiore il luppolo ha raggiunto 
il grado di umidità finale. Per la massima qualità dei coni 
è necessario un preciso condizionamento dell´aria di 
essiccazione.

ESSICCAZIONE DI LUPPOLO

La legna è il combustibile del futuro.Il potere calorifico 
di legna fresca di bosco può aumentare da 2 kWh/kg 
a 4 kWh/kg  mediante essiccazione rapida per portare 
l´umidità a valori inferiori al 20%. Una diminuzione 
del consumo di legna abbassa l´usura dell´impianto 
di riscaldamento e di conseguenza i costi. Inoltre gli 
investimenti in un´ impianto di essiccazione del legname 
sono staordinariamente bassi.

Siamo entusiasti di progettare insieme a voi il vostro 
concetto di essiccazione individuale. Essiccazione di erbe, 
colture speciali, rifiuti o materie prime per successive 
lavorazioni. Quale prodotto volete essiccare? Aspettiamo 
le vostre proposte.

ESSICCAZIONE DI LEGNAME

UTILIZZI SPECIALI

I nostri generatori di aria calda sono CO2 neutri! Le 
temperature di soffiaggio fino a 130°C coprono una 
larghissima gamma di utilizzi. Specialmente l éssiccazione 
del mais richiede delle potenze molto elevate.La gestione 
delle temperature con precisione di +/- 1°C permette anche 
l´ essiccazione di beni molto sensibili. I nostri impianti non 
temono alcuna sfida.

ESSICCAZIONE DEL MAIS E DI CEREALI
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(1) aria calda, (2) eventuale silo per pellet, (3) sensore temperatura,  
(4) tubo dell aria calda

perfetto per eventi

utilizzo del cippato proprio – anche per serredistribuzione dell´aria calda mediante tubo

SOLUZIONI PER IL 
RISCALDAMENTO

I nostri generatori di aria calda permettono il 
riscaldamento dei corpi di fabbrica più vari in modo 
veloce, semplice ed economico.

+	serre

+	capannoni e magazzini

+	impianti sportivi e capannoni da fiera

+	tendoni

+	stalle, p.es. per pollame

+	riscaldamento ed essiccazione cantieri
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